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NOTRE HISTOIRE

UNIV'R est née en 2017 de la réunion des Menuiseries Reveau et
Roche France, chacune respectivement spécialiste du BOIS et
de 'ALU-PVC. Si la premiére a été fondée en 1850 et la seconde
en 1938, faisant toutes deux figures de référence dans leur do-
maine, nous n'avons cessé d'évoluer. Ensemble, nous sommes
passés du traditionnel artisan-fabricant-poseur a un processus
plus global et maitrisé en termes de normes et de techniques.

Au ceceur de ces innovations, nous restons cependant attachés
a nos valeurs initiales : 'humain, le service client, la personna-
lisation, et 'amour du travail bien fait. Grace a nos complémen-

* NANTES

tarités, nous garantissons la régularité sur I'ensemble de nos ‘I 7 79
gammes. Nous avons en commun des experts a chaque étape,

le respect de la conformité, et un processus de fabrication rodé  Charente-Maritime Deux-Sévres
au millimeétre... le siege la production
Lhistoire d'UNIV'R s'écrit parallélement a la votre, en cherchant

a allier le meilleur de chaque métier et surtout, en regardant 4

vers l'avenir. usines de production

MADE IN DEUX SEVRES

700 75 +30=- 3000 30 000

salariés millions d'€ d'expérience m?2 de bureaux m?2 de batiments industriels

OS VALEURS

Expérience solide « Fabrication frangaise « Proximité de terrain « Esprit
d'équipe * Rigueur technologigue * Logigue raisonnée « Variété de choix

NOS SERVICES
it

UNE ETUDE 5 LE CONSEIL BUREAU DES DU SUR-MESURE UNE GAMME
PERSONNALISEE TECHNIQUE D'ETUDES MENUISIERS SUIVANT COMPLETE

SUR-MESURE QUALIFIES GABARIT DU TRADITIONNEL
AU CONTEMPORAIN
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LE SIMULATEUR

UTILISATION EN ETAPES

Sur le site : https:/simulateur.simuleo.com/univr/

Personnalisez votre fagade :
Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur
la photo de votre maison !

Je prends
la photo
de la maison

Je change les caracté-
ristiques de la porte
(modeéle, couleur, etc.)

#  Télécharger dans

Emn'.len.ez nous partout, ‘ @& 'App Store
I'application MON UNIV'R vous donne accés aux
actus, catalogue, coupes techniques, contact... >. DISPONIBLE SUR

Disponible sur Android et Appstore. Google Play /

~

B MYPRICER

RETROUVEZ L'ENSEMBLE
DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un acceés sécurisé.
Plus d’informations auprés de votre commercial.
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LA PEINTURE DU BOIS

Incontournables éléments de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une gamme
de menuiseries a décliner suivant vos envies... A vous de choisir entre un produit fini, lasuré ou en
peinture opaque, en monocolaration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous utilisons des produits
de traitement et de finition SIKKENS.

Nous réalisons
toutes les couleurs
selon le nuancier RAL

Lasure clair-JPOT. Lasure moyen -J06. Lasure foncé J280.
Disponible sur
le chéne - pin
|
sikkens
TRANSPARENT

Lasures selon 3 finitions: (O CLAIR @ MOYEN @ FONCE
§ SATINE v v v

@ MAT v v v
EXTRALIFE v v v

garantie 7 ans

OPAQUE
EXTRALIFE TOUS RAL

garantie 12 ans

Exclusion de Garantie Transparent et Opaque

Au-dessus de 1e batiment Non-respect des Arétes 90°
A\ - ¢ | pectdes ~ &\ A .
1200m altitude front de mer intervalles d'entretien Pieces qui frottent

B

LA QUALITE DU BOIS menuiseries 41

2

Nous apportons une attention particuliere au choix de notre matiére premiére : le bois.
Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chéne et Pin.
Dans le respect de I'environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chéne.
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X
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BOSSE CHENE PIN

Densité : 0.63 Densité : 0.74 Densité : 0.55
Durabilité : 3 Durabilité :3 Durabilité : 3
Origine : Afrique Origine : Locale Origine : Locale
Ecocertification : FSC/OLB Ecocetrtification : PEFC

Autres essences disponibles sous conditions : Chataignier, Moabi, Sipo
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TRADI REV F“‘:i 1] AUTHENTICITE
&
(M0 [JRES e (| CARACTERE

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

? 8 PERFORMANCE THERMIQUE

menmserles 21 FﬂMCE de 1.36 a 1,45 W/m2.k




BOIS?

TRADI'REY

LA GAMME TRADI'REYV Véritable menuiserie a I'ancienne, mouton

et gueule de loup, la gamme Tradi'Rev est ferrée sur paumelles, sa fermeture

se fait avec une crémone en applique. Disponible en 56 et 60mm d'épaisseur,
avec un battement réduit a 137mm et un double joint en base. 'assemblage est

a double enfourchement. Il est non marqué. La gamme obtient un affaiblissement
acoustigue performant. En options, volet intérieur et espagnolette.

Paumelle

Battement
37mm

Jet d'eau filant

Petits bois mortaisés
en option

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible




BOIS?

OPTIONS VOLETS INTERIEURS :

Véritable avantage

de la gamme a I'ancienne, optez

pour l'option volets intérieurs.

Disponible en un ou deux vantaux,

ils sont ferrés sur des paumelles trois branches.

ESPAGNOLETTE :

Quincaillerie de style,
adoptez I'espagnolette
pour vos menuiseries.

Rectangle Trapeze Plein cintre Ogive Coins mouchoirs Cintre surbaissé Anse de panier
PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE Double vitrage 4-20arg-4FE

DESCRIPTIF Ug=1,1 W/m2K Fs=0.63 TI=82%

TYPE

D'INTERCALAIRE Warm Edge

ESSENCE Bossé Chéne

DE BOIS (0,15 W/mz2.K) (0,18 W/m2.K)
TYPE DE CHASSIS TYPE DE SEUIL uw Sw TLw Uw Sw TLw
Fenétre 2 vantaux* Appui bois 1,36 0,43 55% 1,42 043 55%
Porte fenétre 2 vantaux* Appui bois 1,38 0,42 53% 1,44 0,42 53%

* selon dimension conventionnelle



BOIS?
TRADI'REV
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Finition des volets
réalisée par le client

coins arrondis en option

Petits bois
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BOIS?

KALICIEL

LA GAMME KALI'CIEL reconnue pour améliorer la transmission
lumineuse grace a son battement central réduit a 123mm, la gamme Kali'Ciel
bénéficie automatiqguement du double joint. Disponible en 58 et 64mm
d'épaisseur, elle dispose en option du systéme oscillo-battant. Lassemblage est
a double enfourchement. Il est non marqué.

Ferrage fiche

Battement
123 mm

Jet d'eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible



OPTIONS

BOIS?

OSCILLO-BATTANT : Avec le systéme oscillo-battant,
ventilez votre maison plus facilement.
Bénéficiez automatiquement

du ferrage symétrique. Bec de canne

FAUSSE CREMONE :

Poignée de style, imitant la véritable
crémone, cette quincaillerie est
disponible avec bouton ou avec

bec de canne lorsque vous
choisissez le systéeme OB.

Bouton crémone
Rectangle Trapeze Plein cintre Ogive Coins mouchoirs Cintre surbaissé Anse de panier
PERFORMANCE THERMIQUE
VITRAGE Double vitrage 4-20arg-4FE
DESCRIPTIF Ug=1,1 W/m2KFs=0.63 TI=82%
TYPE W Ed
D'INTERCALAIRE armtdage
ESSENCE Pin Sylvestre Bossé Chéne
DE BOIS (0,13 W/m?2.K) (0,15 W/m?2.K) (0,18 W/m2.K)
TYPE DE CHASSIS TYPEDESEUIL uw Sw Tlw Uw Sw Tlw Uw Sw TLw
Fenétre 2 vantaux* Appui bois 1.36 0.41 53% 1.40 0.42 53% 1.47 0.42 53%
Porte fenétre 2 vantaux* Seuil alu 1.42 0.41 53% 1.47 0.41 53% 1.54 042 53%

* selon dimension conventionnelle



BOIS’?
KALI'CIEL

Menuiserie avec imposte cintre
surbaissé
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FIABILITE
PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.37 a1.55 W/m2.k

A*4 - E*6B - V*C3

SIMPLICITE
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BOIS?

LA GAMME MANGROVE adaptable & tous les types de chantiers,

la gamme Mangrove reprend le standard de la fenétre jeu de 3mm.
L'assemblage est a double enfourchement. Il est non marqué.

Disponible en 56 mm simple joint et 60mm double joint, sa fabrication permet la
mise en ceuvre de l'ouverture vers l'extérieure.

Ferrage fiche

Battement décentré
152 mm

Jet d'eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible



BOIS?

OPTIONS

OUVERTURE EXTERIEURE :

Louverture extérieure est de mise dans
les batiments accueillant du public.

Elle permet aussi de diminuer
I'encombrement a l'intérieur d'une piéce.

oo

©

A~

O

Vue de coupe

Rectangle Trapéze Plein cintre Ogive Coins mouchoirs Cintre surbaissé Anse de panier

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE Double vitrage 4-20arg-4FE

DESCRIPTIF Ug =11 W/m2KFs=0.63 TI=82%

TYPE

D'INTERCALAIRE I 2

ESSENCE Pin Sylvestre Bossé Chéne

DE BOIS (0,13 W/m2.K) (0,15 W/m?.K) (0,18 W/m?2.K)
TYPE DE CHASSIS TYPE DE SEUIL uw Sw TLw Uw Sw TLw Uw Sw TLw
Fenétre 2 vantaux* Appui bois 137 042 54% 143 042 54% 148 042 54%
Porte fenétre 2 vantaux* Seuil alu 142 041 53% 148 041 53% 155 041 53%

* selon dimension conventionnelle
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Chéateau Kergonano.

et imposte fixe en faux ouvrants

Renovation de I'ancien
avec petits bois collés
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BOIS?

LA CAMME EXCELLENCE BOIS est 4 double enfourchement
et a arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions.

Le systeme de joint a 2 barrieres apporte un meilleur confort thermique

et acoustique. Disponible en 68, 78 et 92 mm d'épaisseur, elle intégre en option
le systeme oscillo-battant avec ferrage symétrique.

Ferrage
symétrique

II‘

Battement
138 mm

Jet d'eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible




BOIS?

OPTIONS . .
Systéme de protection de votre

piéce d'appui. Coloris au choix.

Battement centré avec
possibilité d'inclure égale-
ment en options une fausse
crémone et/ou une crémone
de semi-fixe.

en plus de la pente 15°,
optez pour notre moulure
traditionnelle 2 faces,

ou la pente 40 en extérieure.

([

Rectangle Trapeze Plein cintre Ogive Cintre surbaissé

Anse de panier

Double vitrage 4-20arg-4FE
Ug = 1,1 W/m2.K Fs=0.63 TI=82%

Warm Edge
Pin Sylvestre Bossé Chéne
(0,13 W/m2.K) (0,15 W/m2.K) (0,18 W/m2.K)
Fenétre 2 vantaux* Appui bois 1.32 040 51% 1.36 041 51% 142 041 51%
Porte fenétre 2 vantaux* Seuil alu 135 037 46% 1.41 037  46% 148 037 46%

* selon dimension conventionnelle

22
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BOI S ERGONOMIE

PERFORMANCE THERMIQUE
de1,5a1,7W/m2.k
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BOIS?

COULISSANT
BOIS

LA GAMME COULISSANT BOIS présente de
nombreux schémas pour s'adapter aux différentes configurations
de votre intérieur. Nous vous proposons un coulissant en 56 mm
ou 68 mm d'épaisseur et pouvant atteindre jusqu’a 6m de long.

S A EchD 5 B

15 E=RE

| Ben L Croanaogs

Poignées de coulissant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL

Coulissant 4 vantaux
dont 2 coulissants et 2 fixes

Possibilité de seuil encastrable







LA GAMME COULISSANT BOIS appelé aussi coulissant accordéon

présente de nombreuses possibilités pour s'adapter aux différentes configurations

de votre intérieur.

SCHEMAS

SCHEMA 321

SCHEMA 431

SCHEMA 330

SCHEMA 532

i1l

U

BOIS?

COULISSANT

Nombre de vantaux
ouvrant vers la gauche

Nombre de
vantaux total

SCHEMA 541

LA

Nombre de vantaux
ouvrant vers la droite

SCHEMA 550

A

n  [m
im0 O

A C E Cs As A C C Es As A C C E As A C C C
N N N NN NP NN NP 2

B B Bs B B Bs B B B B B B
SCHEMA 871

1l

Coulissant
4 vantaux

Rail de roulement en bas et
rail de guidage en haut

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL




BOIS?
FENETRES

SYNOPTIQUE

GAMME TRADI'REV KALI'CIEL
ESSENCES
Bois Exotique Rouge ] [ |
Chéne | [ |
Pin u
MOULURES
Doucine | [ |
1/4 de rond || [ |
Pente 40° - Imitation mastic ] [ |
Pente 15° || [ |
Pastum [ | [ |
DORMANTS
Tapée d'isolation | | [ |
Rénovation | [ |
MENUISERIE CINTREE | |
FERRAGE FENETRE Paumelle Fiche
FERMETURE Cremone en applique Crémone encastrée
OB [ |
VOLET INTERIEUR |
OUVERTURE EXT [ |
SEUIL PMR | |
PETITS BOIS
PBM | [ |
CC2F | [ |
PBC (avec ou sans intercalaire fictif) | |
POSITIONNEMENT EN PRIX €€€ €€

34
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BOIS?
FENETRES

QUINCAILLERIE

~ ]
POIGNEE CREMONE ESPAGNOLETTE ESPAGNOLETTE FAUSSE
FENETRES RY 59 EN OPTION AVEC AGRAFFE CREMONE
EN OPTION ELEGANCE
EN OPTION
TRADI'REV [ | [ | [ |
MANGROVE [ | [ |
KALI'CIEL [ ] [ |
BLANC [ | [ | [ |
NOIRE [ | [ | [ | [ | [ |
FER DECOR [ | [ | | |
VIEUX LAITON [ | [ | [ |
LAITONNEE [ ] [ | [ |
TON ALU [ |
(S:':?ALIJ\ILDEAURRD TON ALU NOIRE NOIRE NOIRE NOIRE

36



BOIS’?

FAUSSE FAUSSE PAUMELLE VASE  PAUMELLE VASE CACHES CACHES FICHES FICHE
CREMONE CREMONE TURLUPET BOULE FICHES EN OPTION ANUBA
CONFORT OB EN OPTION TURLUPET
EN OPTION EN OPTION EN OPTION

| |
| | | |
| | | | |
| | | ] |
| | | ] |
| | | |
| | | |
| | |
|
NOIRE NOIRE NOIRE ASSORTI AVEC TON ALU

LA POIGNEE




Grace au savoir-faire de nos menuisiers qualifiés,
nous intervenons dans la restauration d'éléments anciens.

Simple vitrage sous mastic

Ferrage par fiches a larder
Fermeture par espagnolette
ou targette en fer forgé
Forme complexe

(Eil de boeuf basculant

Oeil de boeuf

38

Assemblage a coupe d'onglet

Targette

Fiche & larder




MOULURES ET
PERSONNALISATION

Votre menuiserie s'adapte a votre image, choisissez parmi nos 5 moulures,
c'est sans plus-value!

Nos piéces d'appui
sont disponibles
avec appui arrondi,

droit ou sur-mesure.

STANDARD CONTEMPORAIN

Doucine Pente intérieure -

intérieure et extérieure, Ques t" on '_'ez

et extérieure piéce d'appui et notre equipe.
Jet deau a pente

TRADITION
Imitation mastic
extérieure

et quart de rond
intérieur avec
Jet deau doucine

MOULURES
Adaptables sur toutes les gammes, hors Excellence et Coulissant

Pente 40
Doucine Pente 15 Quart de rond Pastum imitation mastic

PARCLOSES




Petits bois collés
Petit bois collé
largeur 30 mm.

Il est disponible dans les
cing moulures de nos
ouvrants.

Petits bois collés

avec intercalaire fictif
Petit bois collé avec
intercalaire fictif. Alternative

aux petits bois mortaisés.
Permet un petit bois plus fin que le
petit bois mortaisés (30 mm).

Cadre a croisillons
Cadre a moulure
doucine et

largeur 30 mm.

Cadre amovible sur
charniére pour faciliter le
nettoyage des carreaux.

Petits bois mortaisés
Petit bois mortaisé

largeur 53 mm.

Il est assemblé par tenon dans le
vantail.

C'est le petit bois traditionnel
adapté aux normes actuelles.

40

Petits bois incorporés
Différents coloris et tailles

de petits bois incorporés sur demande
(laiton, alu, blanc...)
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Imaginez vos menuiseries selon vos envies, de nombreux panneaux
pour vos portes fenétres sont réalisables.

Rainuré, tas de sable,
plate-bande, embrevé,

pointe de Privilége,
panneau lisse,
empilage de traverse...

plate bande

Rainuré

Empilage de traverse

Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure
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CLASSEMENT A* E*, V

7A A2

PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'a 1,2 W/m2.K en double vitrage




PvC’

PRIVILEGE

&

LES FENETRES PRIVILEGE sont congues de fagon a s'adapter aux pvc
chantiers en neuf et en rénovation. Pourvues d'un ouvrant 6 chambres et d'un Ouvrant 78 mm
dormant 5 chambres, les fenétres Privilege répondent aux exigences thermiques semi-affleurant

et acoustiques actuelles. Gamme totalement personnalisable, de nombreux g\?gambres, en

coloris sont disponibles. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose
(rénovation, dépose totale, pose en applique...) dans tous les coloris.

e iy ch [ =T COmae
g )
} : T
' o
P
B et i oy e
WNE -1
Ouvrant 6 chambres
semi-affleurant -
"Kiestiline"
el g b 4 T Drrabd
42 EBS
B
-
|_ F
|
Pobrss il b 85 84T
Dormant 5 chambres 65 5.5
Renfort en partie basse en
base pour vos menuiseries
en rénovation ou en dépose o

totale

e il reie deubie roie
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=
-
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7
-
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PvC’

PRIVILEGE

OSCILLO-BATTANT "
Disponible avec l'option oscillo-battant. =~ OUVERTURE EXTERIEURE
Pour un gain de place a l'intérieur, choisissez I'option
ouverture extérieure.

OPTIONS

&% e, a

INFOS COULEURS

QN
Couleurs . . . . .
STANDARD Couleurs Disponible en option en bicoloration
(voir les couleurs disponibles HORS STANDARD
en page 11)

(A

Rectangle Trapeze Triangle Plein cintre Cintre surbaissé Anse de panier

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ISOLATION THERMIQUE Menuiseries Blanches

Classe AC1 = 30 dB (A) fagade en 4-20-4 DOUBLE VITRAGE CoefUw
Classe AC2 = 35 dB (A) fagade en 4-14-10 4-20-4 Fe Argon 1,4

Classe AC3 = 39 dB (A) fagade en 44/2 acou-18-10 4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge 1,2

TRIPLE VITRAGE CoefUw
4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge 0,87

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.
* pour un débit de 15 m3/h selon calculs du LASIE, labo CNRS.

44



PvC’

PRIVILEGE

Ensemble composé

Fenétre oscillo-battante posée en embrasure.
En option ferrage invisible pour limiter louverture pour ces cas de pose.




ESSENTIEL
& SIMPLICITE

CLASSEMENT A*, E*, V

7A A2

PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'a 1.3 W/m2.K

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
de30a41dB




PvC’

CONFORT

&

LES FENETRES CONFORT sadaptent a toutes les architectures et pve
les styles avec sa ligne extérieure droite et son design épuré. Dotées d'un profil guprantbm mm
chambpres,

de 70 mm ouvrant et dormant, les fenétres Confort disposent de 5 chambres, de

. . . . en PVC
parcloses droites en base. Son battement est décentré en base et centré en
option. Elle apporte tout le confort thermique nécessaire avec son systeme de
double joint. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose
(rénovation, dépose totale, pose en applique...) sur les 6 coloris de la gamme.
Parcloses droites en
base et moulurées ou
arrondies
en option
Ouvrant & 5 chambres droit "Softline"
Ouvrant & 5 chambres arrondie
"Swingline" en option
e iy vk L3 Fren OfsrpeTeade
4 SiS
o
1 1 1 )
[ ]
Battement centré
en option Filnd il i
] .5
B
Le renfort est en base - -
e il i dulbie TR sur la rénovation
57 et la dépose totale
-
-
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PvC’

CONFORT

OSCILLO-BATTANT BATTEMENT CENTRE.

En option, optez pour le battement centré.

OPTIONS

PARCLOSE ARRONDIE.

La gamme Confort est en base avec parcloses droites et se décline en option
avec des parcloses moulurées ou arrondies.

INFOS COULEURS

S &,
Couleurs

Blanc (voir les couleurs disponibles
enpage 11)

A

Rectangle Trapeze Triangle Plein cintre Cintre surbaissé Anse de panier

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES



PvC’

Chassis 2 vantaux blanc

Chassis 3 vantaux
avec volets roulants visio




SYNOPTIQUE _

-
"o

PRIVILEGE

<

MOULURES

Parcloses droites

Parcloses arrondies [ |

Parcloses moulurées
DORMANTS

Monoblocs

Rénovation | |
MENUISERIES CI NTREES (sous conditions) (sous conditions)
AUTRES FORMES (sous conditions) (sous conditions)
BATTEMENT CENTRE [ |
FERRAGE FENETRE Fiches
CREMONE SORTIE DE TRINGLE
CREMONE RENVOI D'ANGLE [ |

HOUSSETTE BASSE SEMI-FIXE
OSCILLO-BATTANT
Verrou ZH

Gaches Sécurité
RELEVEUR DE VANTAIL

FERRAGE OSCILLO-BATTANT
FERRAGE INVISIBLE
LIMITEUR D’'OUVERTURE OF
HOUSSETTE + POIGNEE DE TIRAGE sur PF sur PF
VERROUS A LEVIER SUR SEMI-FIXE
ENTREBAILLEUR ENCASTRE
OUVERTURE EXT
SEUIL PMR
PETITS BOIS

Petits Bois collés

Petits Bois intégrés

POSITIONNEMENT prix €€€
COULEURS Toutes
Standard CONFORT - | Option CONFORT - Standard PRIVILEGE - [ll Option PRIVILEGE - Option - [

QUINCAILLERIE PVC
& A
‘ 1

POIGNEES DE

POIGNEE POIGNEE PORTE-FENETRE FAUSSE CACHE FICHE

SECUSTIK* A CLE* A SERRURE CREMONE TURLUPEE
PRIVILEGE [ |
BLANC SUR BLANC ] | [ ] [ | [ |
TON ALU SUR PLAXE [ | [ ] [ |
FER PATINE [ | [ |
LAITON POLI ] [ ] [ | [ |

*EN BASE EN BLANC SUR LE BLANC ET EN TON ALU SUR LE PLAXE
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LES + COULEURS

UN CHOIX DE 38 COULEURS

Trois catégories disponibles qui répondront aux demandes des plus exigeants.
Délais courts sur les dormants rénovation pour le : Chéne doré - Chéne naturel - Gris anthracite lisse.
«Sans ébavurage » disponible uniquement pour le Plaxé sur Confort et Privilege (hors chantier).

CONFORT ’/Ii“&&

i
a
©
=}
c
Chéne Naturel 4
Blanc Teinté Beige Teinté Gris Teinté ou Gris Antracite g
Masse* Masse Masse Chéne Doré Chéne Liége Lisse @
2
o
% *
= s
PRIVILEGE @i
STANDARD
Blanc Teinté Beige Teinté Gris Teinté ou Gris Antracite
Masse* Masse Masse Chéne Doré Chéne Liege Lisse Gris Basalte

AUTRE PLAXE STANDARDS

™

Spectral
Marron brun Anthracite Spectral Noir

HORS STANDARD

Gris Antracite
Gris Clair Structuré

Gris Antracite Vert Sapin
Meétal Structuré

Platine
Métal Bleu Cobalt

Bleu Brillant

 Aluminium | Rouge
= '_Br;os_é__ Merisier Scheffield Oak i Vert Mousse Chéne Clair Bleu Acier Douglas Strié Bordeaux

Gris Argent
Bistre Noir Windsor Structuré

Rouge

Blanc veiné Pourpre Beige veiné Chataignier Chéne foncé

PLAXAGE - CINTRAGE

LA COLORATION PAR PLAXAGE CINTRAGE

Le plaxage consiste a apposer un film PVC a chaud sur PVC
les profilés des menuiseries directement. Cette technique

permet de choisir parmi une multitude de coloris. De plus, il

ne nécessite pas d'entretien, résiste aux intempéries et il est

traité contre les UV.

Le cintrage du PVC se fait par
déformation de la matiére autour
d'un gabarit aprés passage dans

un bain de glycérine.




FRAPPE 5 BIEN ETRE
TRADITIONNELLE [RUSRSNE

3 6B A2

PERFORMANCE THERMIQUE
jusqu'a 1.2 W/m2. K
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ALU?

FRAPPE
TRADITIONNELLE

LES FENETRES A FRAPPE TRADITIONNELLE en aly, Bgmgm % mm
s'adapte aussi bien en neuf ou en rénovation. Choisissez la (option)
couleur de vos menuiseries selon vos envies, en mono ou Dormant 72 HP
bicoloration. (option)

Frappe traditionnelle . design droit intégral

Battement centré de 112 mm

Frappe traditionnelle : design droit, parcloses montants galbées (option)




ALU?

FRAPPE
TRADITIONNELLE

CREMONE A RENVOI D’ANGLE OSCILLO-BATTANT

Plus de points de verrouillage Optez pour l'option oscillo battant

QUINCAILLERIE RAL AU CHOIX

Demandez votre quincaillerie
de la couleur
de vos menuiseries.

INFOS COULEURS

g & a

Couleurs o Coluleudr_s N Disponible en option en bicoloration
VOIr les couleurs disponibles
STANDARD S

A

Rectangle Trapeze Triangle Plein cintre Cintre surbaissé Anse de panier

PERFORMANCE THERMIQUE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ISOLATION THERMIQUE (Uw)

Classe AC1 = 28 DB (A) facade en 4-16-4 FRAPPE TRADITIONNELLE

Classe AC2 = 33 DB (A) fagade en 4-10-10
Gamme 52 mm Gamme 72 mm Gamme HP
Classe AC3 = 36 DB(A) fagade en 44/2 acou.16.10
4/20/4 Fe Argon WE o v b we
4/16/4/16/4 Fe Argon WE s e ] e
420412074 e | so [ so | so

(*) Valeur obtenue pour un débit de 10 m3/h par vantail
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FRAPPE
TRADITIONNELLE

Esthétique contemporaine, pour
intérieur moderne fagon atelier

Profils fins = grand apport de lumiére




| .\
OUVRANT [
| & BIEN-ETRE
CAC H E _ CLASSEMENT A* E*,_ V,,

PERFORMANCE THERMIQUE
jusqu'a 1,1 W/m2.K




ALU?

OUVRANT
CACHE

LES FENETRES A OUVRANT CACHE, ce sont des fenétres Dormant 52 mm
qui laissent entrer plus de lumiére grace a leur design épuré. Bp?‘:,?;am 72mm
Choisissez parmi un large choix de couleurs en mono ou Dormant 72 HP
bicoloration. (option)

Frappe ouvrant caché : design droit, battement extra réduit

Battement extra réduit

Battement centré extra réduit (option)

B - ==y § P W

| L
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ALU?

OUVRANT
CACHE

OUVRANT CACHE

Un design épuré a l'extérieur. Un clair vitrage optimum.

QUINCAILLERIE RAL AU CHOIX

Demandez votre quincaillerie
de la couleur
de vos menuiseries.

OSCILLO-BATTANT

INFOS COULEURS

&

o % a

Couleurs o ColtJleudrS . Disponible en option en bicoloration
VOIr les couleurs disponibles
STANDARD et

(AL ]

Rectangle Trapéze Triangle Plein cintre Cintre surbaissé Anse de panier

PERFORMANCE THERMIQUE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ISOLATION THERMIQUE (Uw)
Classe AC1 = 28 DB (A) facade en 4-16-4 FRAPPE OUVRANT CACHE

Classe AC2 = 33 DB (A) fagade en 4-10-10 Gamme 72 mm HP
Classe AC3 = 36 DB(A) facade en 44/2 acou.16.10
4/20/4 Fe Argon WE
4/16/4/16/4 Fe Argon WE s | ow [ ow ]
4/20/4/20/4 Fe | so | so [ so |

(*) Valeur obtenue pour un débit de 10 m3/h par vantail
s.0: sans objet
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OUVRANT
CACHE

Menuiserie alu
2 vantaux inégaux

Esthétique perfectionnée laissant une
large place a la lumiere




60

PERFORMANT
& ESTHETIQUE

CLASSEMENT A*, E*,. V,

PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'a 1,4 W/m2.K




ALU?

COULISSANT

LES COULISSANTS ALUMINIUM laissent entrer la lumiére et nN'encombrent  Dormant 52 mm

ni lintérieur, ni l'extérieur de votre habitation avec un ouvrant de 62 mm sur les Egif)';?am 72mm

ouvrants du coulissant. De nombreux schémas sont disponibles pour s'adaptera  Double chariot réglable
Grandes hauteurs

vos besoins. Optez pour des menuiseries tout en finesse et en Iégereté.

Frappe ouvrant caché : design droit, battement extra réduit
Coulissant : design droit, montant chicane extra réduit

Coulissant : Montant chicane extra réduit : 30 mm

Variokle

Rail de roulement inox
Rail de roulement en Alu

30




ALU?

COULISSANT

POIGNEES

OPTIONS o ) ) .
Choisissez la poignée de votre choix pour vos coulissants.

Poignée SABBA Poignée SEDUCTION Poignée SECUSTIK Coquilles encastrées
(option) (option) (option)

QUINCAILLERIE RAL

g

Demandez votre quincaillerie
de la couleur
de vos menuiseries.

% B a

Couleurs o Coluleudr_s N Disponible en option en bicoloration
VOIr les couleurs disponibles
STANDARD enpage 1)
FORMES
—_— || — —_— || —> || — —_— || — | —> | «— -— -— ||| —> o e
e [ = 1 i 1 [P — i
CH Coul 2vtx CH Coul 3vtx - 3 rails CH Coul 4vtx - 2 rails CH Coul galandage CH Coul galandage CH Coul galandage
1 vl monorail 2 vIx monorail 2 vix birail

PERFORMANCE THERMIQUE

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ISOLATION THERMIQUE (Uw)

| Base | option
Gamme 62 mm [ Gamme 52 mm | Gamme 72 mm Gamme 52 mm | Gamme 52 mm | Gamme 72 mm
Spéci’ALK  |Kasting AA3765|Kasting AA3767 Spéci’ALK  [Kasting AA3765|Kasting AA3767

Classe AC1 = 28 dB en 4-14-6 4/20/4 Fe Argon WE
[ [ x ]

Classe AC2 = 33 dB en 6-12-10 4/20/4 Fe ONE Argon WE
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Fenétre coulissante idéale pour
éclairer le plan de travail de
votre cuisine

Finition fagon atelier

Profils fins . place & la luminosité




SYNOPTIQUE ALU®

FRAPPE OUVRANT
TRADITIONNELLE -l CACHE COULISSANT

PARCLOSES Galbées verticales Droite Joint portefeuille
OUVRANT

Design int. Droit Droit Droit

Design ext. Droit s.0 Droit
DORMANT

Design int. Droit Droit Droit

Design Ext. Droit Droit Droit

Tapées d'isolation | |

Rénovation | |

Monoblocs | |

Récupérateur d’'eau s.0 s.0 4 cotés suivant dormant
SERIES

Gamme 52 [ | | [ ]

Gamme 72 (sous conditions) M (sous conditions)

Gamme 72 HP (uniguoment sur dormant c
FERRAGE

Paumelles a clamer | |

Paumelles en applique

Chape de roulement polyamide | |

Chape de roulement inox | |
EQUIPEMENTS

Crémone sortie de tringle |

Crémone renvoi d'angle | |

Crémone a crochets | |

Serrure péne basculant

Oscillo-battant

Ouverture extérieure

Seuil PMR | |

Battement centré | |

Verrou ZH
MENUISERIES CINTREES (sous conditions) (sous conditions)
AUTRES FORMES (sous conditions) (sous conditions)
PETITS BOIS INTEGRES [
POSITIONNEMENT PRIX €€ € €
COULEURS | |
Standard Frappe Traditionnelle - [ll Option Frappe Traditionnelle - Standard Ouvrant Caché - [ll

Option Ouvrant Caché - ] Standard Coul. - [l Option Coul. - [l Option - [l

QUINCAILLERIE ALU

POIGNEE POIGNEE DE
POIGNEE POIGNEE POIGNEE SABBA POIGNEE PORTES-FENETRES
SECUSTIK A CLE SEDUCTION DEPORTEE ENCASTREE A SERRURE
FRAPPE -
TRADITIONNELLE
OUVRANT -
CACHE
COULISSANT [ [ [ ]
BLANC SUR BLANC [ [ [ [ ] [
NOIRE SUR RAL [ [ [ [ ] [
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LES + COULEURS

EN BASE EN 9016

NUANCIER LISSE BI-COLORES NUANCES TEXTURAL (SABLE)
Ral 7016
Ral 7016 Pictural
R GEROE |Ralooio| GEREXY |Ral1015 Ral 9016| |Ral 9016
Noir Gris Blanc Bronze Ivoire Gris Noir Vert
profond  pictural pur clair ardoise biotique Amazone
Ral1015] [Ral 7035 B Autres coloris, textural et imitation bois sur
demande.
Ral 9016 |Ral 9016| |Ral 9016 [Ral 9016
Ral 3004 Ral 5003 Ral 9016 Ral 7035 )
Gamme Bi-colores Standard
Rouge Bleu Blanc Gris Anodisé :
pourpre saphir trafic lumiére naturel Autre coloris sur demande

LAQUAGE - CINTRAGE

LE LAQUAGE CINTRAGE ALUMINIUM

Le laguage consiste a traiter la surface et a la nettoyer pour
assurer I'adhérence de la laque. La poudre est déposée sur
la menuiserie. La derniere phase est la polymérisation qui
permet le durcissement pour stabiliser la couleur choisie.

Plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier, ogive...

LAluminium permet de réaliser une multitude de formes grace
a un équipement industriel performant.






BOIS’ Pvc’? ALU? ACIER’

r.68-101 r102-127 r.128-155 r.156-157




BOIS’

OPTEZ POUR
LA SECURITE

Fiche SFS
(en base) §

SP10 I
(en base sur les vitrages déco) fgzﬂ:ﬁ

(en base)

2 crochets
pour la securité
(en base)

Ly

FINITIONS Galets pour

FH, lasure ou peinture opaque selon le nuancier RAL
Mono couleur ou bi couleur

Assemblage marqué dans l'ouvrant
Udentre 1.3

OUVRANT et 1.4 W/m?K

Ouvrant et Dormant de 68 mm

I'étanchéité

Jet d'eau alu
Seuil magnétique PMR En Standard
Vitrée toute hauteur ou avec traverse Serrure a crochets / Paumelle 3D

Poignée Athinai ton alu

ESSENCES DE BOIS En Option :

Bossé « Chéne * Pin Tiercés, impostes fixes

Deux vantaux égaux
Traverses intermédiaires

Vitrage décoratif.
68




BOIS?

FINITIONS

FH, LASURE OU PEINTURE OPAQUE
SELON LE NUANCIER RAL
Mono couleur ou bicolore
Avec ou sans moulure grand cadre

PANNEAUX

PANNEAU SANDWICH DE 40MM OUVRANT
ET DORMANT DE 56MM COMPOSE D’UN ISOLANT
ET DE DEUX FACES EN CP
En base en panneau plate-bande / Jet d'eau bois
Vitrage clair ou a motif, en base
en clair 4/20argon /4 FE warm edge noir

ESSENCES DE BOIS

Bossé / Chéne / Pin

PERSONNALISATION

Grille fer forgé / Portes brisées
Copie a l'identique / Petits bois collés 2 faces,
cadre a croisillons sur charniére amovible
Vitrage / Quincaillerie décorative
Pointes de diamant, coins échancrés,
Panneaux embrevés, cimaises...

GAMME

OPTEZ POUR
LA SECURITE
SERRURE
5 POINTS
EN BASE

2 crochets
pour la securité
(en option) L) Serrure
crochet

(en option)

Galets pour
I'étanchéité

@ Udentre 1.13

et 1.4 W/m?K

En Standard

Serrure 5 points avec 5 clés incopiables
Fiche exacta

Poignée et caches-fiches fer décor en base
pour nos portes avec moulure grand cadre
Poignée et caches-fiches ton alu en base
pour nos portes sans moulure grand cadre

En Option :
Serrure crochets, serrure A2P*, serrure
secury...

Vitrage sécurité retardataire d'effraction
Tiercés, impostes fixes

TRADITIONNELLE




BOIS?

LoOmposez

en fonction de
votre maison « votre cadre de vie « votre style
votre environnement « votre quartier

Consultez-nous

pour
les variantes
) Finition TS toutes nos portes
P sont
i ¥ personnalisables :
Accessoires / Heurtoir
k s ; pointe de diamant,
coins échancrés

panneaux embrevés
ey . avec et sans cimaise, et

\) aussi sections de dor-
o J“‘\___ R mants variables, ajout ;
Panneau rapporté avec K | de traverse ou panneau, =

coin échancré , rainurage sur-mesure...

g JRN "
o WL TS
B 1 i

Cimaise rapportée
sur panneau

-

Panneau tas de sable

Jet d’eau contre profilé

W . i



BOIS?

PORTES
SUR-MESURE

Choisissez
LA FORME DE VOTRE HAUT DE PORTE

ANSE DE PANIER CHAPEAU DE GENDARME

Choisissez
LES PANNEAUX DE VOTRE PORTE

Rainuré,
tas de sable,
plate-bande,
embrevé,
pointe de diamant,
panneau lisse,
empilage de traverse...

Empilage de traverse

Plate bande

Rainuré

Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure

CINTRE SURBAISSE

| PETIT BOIS

PLEIN CINTRE DROIT

Choisissez
L'HABILLAGE DECO DE VOTRE PORTE

Possibilité
de reproduire
votre porte
ancienne

N -
ol s e " il B
) -

I CIMAISE

MOULURE

SPECIALE GRAND CADRE

PETITS BOIS
COINS ARRONDIS

i

SPECIAL

VOLET PICARD
possible sur nos portes
sans moulure grand cadre

MOULURE

SPECIALE GRILLES



___u - 3 - —_— L e ol - Bl 4 ™ -
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S BOIS’ e —_—
: : - ; PORTES T

PLEINES

PORTES W mous

a2 avec fixe en dormant latéral

I:Jbl__IIEE I I\\l lEE:!Ei; ?fib;'i ........................................................
:. a - Toutes nos portes

el *  sans moulure grand cadre
PEUVENT ETRE
REALISEES
AVEC MOULURE

oo ensancersa [ wene s SRANE CAORE
F NCE lasure et bi-coloration et 1.42 W/m2K

possible

72



BOIS’

PORTES
PLEINES
GARONNE sans moulure
grand cadre avec ogive
I

Nos portes pleines peuvent recevoir

un oculus : rectangle, losange, rond

en partie haute.

Vous pouvez également les agrémenter
avec des accessoires tels que heurtoirs,
pommeaux, entrée de boite aux lettres.

r —=

Panneau avec rainure large horizontale

COLORADO tiercé sans moulure grand cadre avec
défongage ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe

"

e

il

i

L] |

il

COLORADO 6 panneaux sans
moulure grand cadre avec défongage
ogive sur panneau plate bande.
Imposte fixe




BOIS’

PORTES
PLEINES

Porte pleine a 6 panneaux
plates bandes et imposte fixe

INDUS sans
cimaise avec
imposte fixe
plein cintre

Porte pleine 2 vantaux & lames horizontales
Ouverture extérieure et baton de tirage

— g —m?‘_'-?':':‘-\;'rr.
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PORTES
PLEINES

GARONNE tiercé avec oculus

fs

Personnalisée

par le client.

Panneau tas de sable
en partie basse et

2 panneaux plates
bandes avec moulure
grand cadre.

Imposte fixe avec
petits bois collés

Modéle personnalisé
par le client.
Panneau plate bande
avec moulure grand
cadre en partie basse
et panneau embrevé
en partie haute

Modéle personnalisé par le client.
Garonne sans moulure grand cadre
avec partie haute cintré et vitré
avec petit bois collé.




PORTES
~ VITREES

HURON

PORTES
VITRE ES -

sans moulure grand cadre
PEUVENT ETRE
REALISEES

AVEC MOULURE
i A A VTSR CRAND CADRE.
FRANCE lasure et bi-coloration et1.42 W/mzK

possible




BOIS?
§ . PORTES

¥ HURON sans moulure grand cadre,
| avec mortaise de boite aux lettres

Personnalisez
votre porte en ajoutant un vitrage
décoratif, des petits bois.

Modéle deux
vantaux avec
panneau
plate-bande en
partie basse et
petits bois collés

Porte deux vantaux ouverture extérieure avec crémone pompier,
panneau plates bandes et petits bois collés

Porte serrure
4 vantaux

Modele suivant
plan client



BOIS?

PORTES
VITREES

Porte deux vantaux avec panneau
tas de sable et moulure grand cadre

Chéssis
ouvrant
et cadre a
croisillons

Porte cintrée avec panneau plate bande
et moulure grand cadre

Ouverture extérieure avec

meneau mortaise et petit bois collés
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BOIS?

PORTES

2

VITREES

Plein cintre avec

soubassement, Porte 2 vantaux

meneau mortaisé avec imposte cintré

et petit bois collés une face
I

o0 ﬁ*‘
k]
H

1

| 7 ¥

T ST |

9

==
v

f

T

|

Panneau lames
massives et imposte
fixe en faux ouvrant

Modéle personnalisé par le client

Retrouvez nos modeéles de base pages 89



PORTES
GRILLES

PORTES
GRILLES

Couleurs de votre choix Ud 13
=it m selon le nuancier RAL, 1633 iV : oK
F cE lasure et bi-coloration etl. /m

possible

80

GRILLE FOURNIE
PAR LE CLIENT.

Panneaux rapportés sur
panneaux embrevés suivant plan

Toutes nos portes
sans moulure grand cadre

PEUVENT ETRE
REALISEES
AVEC MOULURE
GRAND CADRE.




BOIS?

PORTES
GRILLES

TAMISE
Nos portes avec grilles sont équipées d’'un
chassis ouvrant permettant le nettoyage
des vitres. Nos grilles sont protégées par un
antirouille et en finition fer cémenté. Elles sont
disponibles en d’autres coloris si vous souhaitez.

Il est possible dans les limites de
fabrication et sur étude de récupérer votre
grille existante et de I'adapter sur votre

nouvelle porte.

Nos modeles de grilles ne sont pas limités,
nous pouvons réaliser celui de votre choix
suivant vos schémas.

NIL - Grille fournie par le client

DANUBE

i




BOIS’?

PORTES
GRILLES

MEKONG tiercé

Panneau embrevé et grille fournie par le client

NIL avec imposte fixe
Grille fournie par le client
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BOIS?

PORTES
GRILLES

DANUBE vue intérieure

TAMISE

NIL sans cimaise avec

panneau tas de sable

Grille et poignée

fournie par le client MEKONG



Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible

84

Udentre 1.3
et 1.42 W/m2K




BOIS?

PORTES
BRISEES

NIGER sans moulure grand cadre . )
avec traverse verticale en partie haute et imposte fixe

ﬂ bénéficient d’'une ouverture
~indépendante de la partie
haute par un bouton au centre
de la porte. La manceuvre

de la poignée verrouille
automatiquement les deux
vantaux et permet I'ouverture
de la partie haute et basse
simultanément.

ELBE cintrée et
cadre a croisillons

DOURQO avec
petits bois
collés et

2 panneaux
embrevés en
option en
partie basse

Retrouvez nos modeéles de base pages 89



PORTES
MODERNES

FRANCE “

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration
possible

PORTES
MODERNES

¢

86

Udentre 1.3
et 1.42 W/m2K

VITREE

avec deux traverses intermédiaires

Nos portes modernes accueillent
LE VITRAGE DECORATIF
DE YOTRE CHOIX.




BOIS’?

PORTES
MODERNES

Lagamme quilaisse entrer lalumiere
tout en préservant votre intimité.

1@ 1 (1]

F092 ID018 LO11 L020 L009
Up=14W/m2K Ub=14W/m2K Up=14W/m2K Ub=14W/m2K Up=14W/m2K

Les modéles présentés ici font partie
d’'un ensemble plus large de choix.

Nous réalisons le vitrage de votre
choix selon votre modéle.
N'hésitez pas a nous contacter.

1004 U051
Upb=14W/m2K Up=14W/m2K
L072 uo31 L010
Up=14W/m2K Up=14W/m2K Up=14W/m2K

E=y

s R o - 1,4 W/m2.K

Retrouvez nos modéles de base pages 89



BOIS?

PORTES
D'ENTREE

SYNOPTIQUE

T

PORTES PORTES PORTES

PLEINES VITREES AVEC GRILLES

ESSENCES

BER | | |

Chéne | [ | [ |

Pin | | |
MOULURE u m A
GRAND CADRE Systématique
OUVRANT DANS L'OUVRANT = o
(CHASSIS OUVRANT) Systématique
DORMANTS

Tapée Isolation | [ | [ |

Sans Tapée | | |

Spéciaux (sur consultation) [ | [ | [ |

Rénovation | [ | [ |
PORTES CINTREES [ | [ | |
OUVERTURE EXT [ | [ | |
SEUIL PMR [ | [ | |
FERRAGE Fiche exacta Fiche exacta Fiche exacta
SERRURE STANDARD 5 points rouleaux Automatique 5 points rouleaux Automatique 5 points rouleaux Automatique
OPTION A2P*
(SUR PE UN VANTAIL) u . =

ud entre 1.13 et 1.25 w/mK Ud entre 1.3 et 1.42 w/mK ud entre 1.3 et 1.42 W/m?k
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BOIS?

PORTES
D'ENTREE

PORTES
HODERHES

ESSEMCES
EER B
Chéne 1l
Pin =

MOULURE .

GRAMD CADRE

OUVRAMT DAMS L'OUVRAKNT

(CHASSIS OUVRAMT)

DORMAMTS
Tapée isalation |
Sans Tapie [
Spdchaun (mir consumtion B
Répavation [ |

PORTES CINTREES

OUVERTURE EXT

|-

SEUIL PR

FERRAGE Paumala 5FS
SERRURE STANDaARD 5 points crachets Autamatigus
QPTION a2P*

{SUR PE UM YAMTAIL)

Ud oeter 1.3 ot 1.4 Wfmii




BOIS’?

PORTES
D'ENTREE

QUINCAILLERIE

-

Lmdes

POIGNEE POIGNEE POIGNEE POMMEAU BATON
PORTE D'ENTREE PORTE D'ENTREE ATHINAI SUR ROSACE DE MARECHAL
DE STYLE SANS MOULURE DIAMETRE
GRAND CADRE

PLEINES [} ] [} [ ]
VITREES [ ] [ ] [ ] [ ]
GRILLES [} [ [} [
MODERNES [ |
EXCELLIA [ ]
BLANC ]
NOIRE ] ] [ ]
FER DECOR [ ] [ | [ |
VIEUX LAITON ] ] [ ]
LAITONNEE [ ] ]
TON ALU [ | |
COULEUR STANDARD FER DECOR TON ALU TON ALU FER DECOR

i

[~a8 i
HEURTOIRS BOUTON CACHES-FICHES D16 FICHE PAUMELLE SFS
EXACTA
PLEINES [ | [ | [ |
VITREES selon faisabilité . .
GRILLES [ | [ | [ |
MODERNES [ |
EXCELLIA ]
BLANC [ ]
NOIRE ] ] [ ]
FER DECOR [ ] [ | [ |
VIEUX LAITON ] [ ] [ ]
LAITONNEE [ ]
TON ALU |
sans turlupet

COULEUR STANDARD TON ALU

98



BOIS?

PORTES
D'ENTREE

Nous réalisons votre grille
sur mesure sur la base
de votre dessin.

Delta Clair Delta Mat Givré mat

Petit bois incorporé.
Vitrage delta clair

Gothic Goutte d'eau Listral 130

LES GRILLES

Nos grilles sont réalisées sur-mesure par un artisan partenaire. Elles sont protégées par un antirouille et finies par
une lague ton fer cémenté. Nous pouvons reprendre votre ancienne grille, selon étude et possibilités de fabrication.

Grille sur la totalité Grille en partie haute sur toute la largeur (exemple porte d'entrée Mékong)

de la porte d'entrée T LS
 Ee ]
LTLNEN
e -l
L i

(exemple porte d'entrée |
Volga) 1 !
L } 1
: Grille 5 Grille 6 Grille 7 Grille 8 Grille23  Grille24  Grille30  Grille 31
Multiple grille sur votre porte (exemple porte d’entrée Danube)

1] 3 T T
| ' i fiut e [
' e k] & 1' - 5 A .0
Grille 3 Grille 4 =l -
Grille 10 Grille 11 Grille 12 Grille 14 Grille 15
2 grilles en partie haute avec meneau central (exemple porte d'entrée Nil)
| el
_I' .-\.-l
! I
I3 o R i | (
|Ih .. L] -

Grille 16 Grille 17 Grille 18 Grille 19 Grille 20 Grille 21 Grille 22 Grille 25 Grille 26 Grille 27 Grille 28 Grille 29



BOIS?

PORTES
D'ENTREE

LA PERSONNALISATION

PLEINES

[
L1}

VITREES

ey

univrmenuiserie.fr

LI e
(L] T
] | L
BAIKAL AMAZONE GARONNE COLOMBIA DANUBE GARDA HURON
panneaux panneaux sans grille sans moulure
plates plates grand cadre
bandes bandes
A
" ¥
iy ] ] - .- ..|
GARONNE CONSTANCE CONSTANCE LUGANO INDUS HURON LEMAN MANITOBA MEKONG
sans sans sans grille sans grille
moulure moulure
grand cadre grand cadre
o T
.: .- oL [— L J
{ é: . —] 3 —
i i \ o+ ]
vy | —— A ‘ LJ
INDUS COLORADO COLORADO VISTULE RHONE VICTORIA VOLGA ONTARIO ERIE GANGE
sans sans sans grille
moulure moulure
grand cadre grand cadre
GRILLES ‘—g T .;
i 2 il sl 21
— i )
I i
DANUBE LEMAN MEKONG RHIN TAMISE NIL VOLGA
MODERNES
F092 U031 U051
DOURO DOURO ELBE ELBE NIGER NIGER UD = 1,4 W/m2.K UD = 1,4 W/m2.K UD = 1,4 W/m2.K

sans moulure
grand cadre

sans moulure option cintre

grand cadre

sans moulure
grand cadre

100



GARANTIE
DECENNALE

Nos menuiseries bénéficient de
la garantie décennale
conformément aux dispositions
légales réglementaires et
obligatoires dans le domaine du
batiment. Une attestation peut
étre transmise sur demande.
Cette garantie prévoit le
remplacement ou la réparation
du produit reconnu défectueux,
apres analyse de notre service
apres-vente. Toute intervention
donne lieu a la facturation des
frais de déplacement.

GUIDE ET KIT DENTRETIEN

GUIDE D’ENTRETIEN

Nos menuiseries sont préréglées

d'usine et testée ouverture/ferme-

ture. Les colis d'accessoires sont

livrés avec les menuiseries. Le tout

est pris en photo pour un meilleur

suivi. Un réglage est toutefois

nécessaire lors de la pose sur

chantier par le menuisier.

Dans les trois mois qui suivent

la pose:

Vous devez appliquer, un systeme

de finition en respectant les regles

de l'art (DTU59.7).

Chaque année :

- Vérifier que les trous de drainage
ne soient pas bouchés

- Lubrifier les crémones, serrures
et organes de rotation

- Utiliser le kit d'entretien .

NOS GARANTIES

La garantie décennale s'applique
uniquement si une finition
complete est réalisée dans les
trois mois suivant la pose.

FINITION

Les rayures et les coups sont
garantis jusqu'a 48h aprées la
date de livraison chez notre
client.

QUINCAILLERIE

Les poignées, éléments de
quincailleries et grilles de portes
d'entrée sont garantis 2 ans.

VITRAGE

Les vitrages sont garantis 10
ans en cas de condensation, les
défauts d'aspect du vitrage sont
garantis 48h apres livraison.

EXCLUSIONS

Le développement des mousses,
lichens, moisissures, le
nettoyage haute pression, le
contact avec des produits
chimiques, I'altération naturelle
des couleurs, les coups et les
rayures sont exclus de nos
garanties. Les produits modifiés
par une personne non habilitée
sont exclus.

UTILISATION DU KIT D’ENTRETIEN

Livré en duo : Produit de nettoyage
et lait d'entretien
Contenance : 250 mL

Indication de consommation

Produit de nettoyage :

Bien agiter avant emploi.

Appliquer sur un chiffon non pelucheux et
nettoyer la surface encrassée en appuyant
légérement. Répéter plusieurs fois si
nécessaire.

Lait d’entretien :

Bien agiter avant emploi.

Une fois votre surface propre et séche,
appliquer rapidement et uniformément la
lotion a l'aide d'une éponge.
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EXIGENCE, CREATIVE



PvC’

PANNEAU DE 32 MM

Décor sur les deux faces

Parements PVC ou toles ALUMINIUM plaxé de 1,5 a 2,5 mm selon modele

Parecloses arrondies

00000000

Paumelles a réglage 3D

Dormant PVC 5 chambres Softline 70 mm

Cadre d'ouvrant PVC 5 chambres Swingline 70 mm
Mousse isolante en XPS + 2 plis de contreplaqué 4mm (T6)
Double vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction

Seuil aluminium a rupture de pont thermique de 20 mm

¢ Up entre 1,3 et 1,7 W/m?2K

EXIGENCE

EN STANDARD :

Panneau 32 mm

Double vitrage feuilleté

Serrure automatique multipoints
Paumelles renforcées 3D

Seuil aluminium RPT 20mm
Poignée sur rosace ATHINAT

EN OPTION :

Serrure multipoints a crochets
Serrure Secury R4 a rouleaux
Serrure Secury SH/R a crochets
Seuil aluminium RPT 40mm
Béquilles, batons de maréchal,
et boules de tirage

CREATIVE

EN STANDARD :

Demi panneaux 32 mm

ou panneaux plate bande

ou vitrages décoratifs

Double vitrage feuilleté

Serrure automatigue multipoints
Paumelles renforcées 3D

Seuil aluminium RPT 20mm
Poignée sur rosace ATHINAT

EN OPTION :

Serrure multipoints a crochets.
Serrure Sécury R4 a rouleaux.
Serrure Sécury SH/R a crochets.
Seuil aluminium RPT 40mm
Barillet de sécurité+carte de pro-
priété

Béquilles, batons de maréchal,
et boules de tirage

ESSENTIELLE

EN STANDARD :

Panneau 32 mm

Double vitrage feuilleté
Serrure a relevage multipoints
Paumelles renforcées 3D
Seuil aluminium RPT 20mm
Béquille sur plaque

EN OPTION :

Serrure a relevage
multipoints a crochets

Seuil aluminium RPT 40mm

ET ESSENTIELLE
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PvC’

GAMME
EXIGENCE

! |
:

Tobago 1 Santa Cruz 3 Margarita 2
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Up=15W/m2K Pieces alunox en option Up=15W/m2K
Brun noir bistre Up=15W/m2K

Chéne liege / naturel
Rouge pourpre

Nos portes d'entrée en PVC plaxé sont munies
d’'un panneau décoratif en aluminium pour une robustesse accrue.

Tobago 1
Vitrage feuilleté
Gris anthracite




LES PLAXES

PvC’

GAMME
EXIGENCE

Caracas

Piéces alunox incluses
Ub=14W/m2K

Gris anthracite

Cali 2

Vitrage feuilleté

Piéces alunox en option

Ub=15W/m2K
Gris basalte

Haiti 5

Vitrage feuilleté

Pieces alunox en option
Up=15W/m2K

Bleu acier

Mexico 1

Vitrage feuilleté

Piece alunox en option
Up=16W/m2K
Rouge bordeaux

106

Santiago 3
Vitrage feuilleté

Pieces alunox en option
Up=15W/m2K

Gris basalte

Pasto 1

Vitrage feuilleté

Piece alunox en option
Up=16W/m2K

Brun noir bistre



PvC’

GAMME

LES PLAXES =RIGEReE

Mexico 1

Vitrage feuilleté

Piéce alunox en option
Gris anthracite

Santa Cruz 3

Vitrage feuilleté

Piéces alunox en option
Gris anthracite

Minas 1

Vitrage feuilleté

Piéce alunox en option
Up=15W/m2K

Vert sapin

Barbade 4

Vitrage feuilleté

Pieces alunox en option
Up=16W/m2K

Gris basalte
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Trinidad 6

Vitrage feuilleté

Piéces alunox en option
Ub=1,7W/m2K

Gris anthracite



PvC’

GAMME
EXIGENCE

LES PLAXES

Belize 1 Azul 2 Goya 3

Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

Piéce alunox incluse Pieces alunox en option 3 piéces alunox en option
Up=16W/m2K Up=16W/m2K Up=16W/m2K

Rouge pourpre Bleu acier Gris anthracite

108

Oruro 4
Triple vitrage feuilleté

Piéces alunox en option
Gris anthracite



PvC’

GAMME

LES PLAXES EXIGENCE

Belize 1

Triple vitrage feuilleté
Piéce alunox incluse
Gris anthracite

Lima 5 Oruro 4 Rio 3
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Pieces alunox en option Piéces alunox en option Up=16W/m2K
Up=15W/m2K Up=15W/m2K Gris basalte
Gris anthracite Brun noir bistre

109
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PvC’

GAMME

LES PLAXES EXIGENCE

Alcor 2L Vega 1L Capella 1L

Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

Up=1,7W/m2K Croisillons laiton en option Up=15W/m2K

Acajou Up=1,5W/m2K Gris anthracite
Chéne doré

Intégrez des croisillons laiton dans les vitrages pour une finition
encore plus esthétique. Ces modeles classiques sont également
disponibles pleins, sans vitrage.

Vega 1L
Gris anthracite




PvC’

GAMME
EXIGENCE

LES PLAXES

Atria 2L

Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option Sirius 3
Ub=15W/m2K Vitrage feuilleté

Chéne liege / naturel ¥ 1 Croisillons laiton en option
g Marronbrun

Sirius 1 Sirlus 3 Sirlus 5
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Up=14W/m2K Up=16W/m2K Croisillons laiton en option
Rouge pourpre Bleu acier Up=1,6W/m2K

Acajou
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GAMME

LES PLAXES EXIGENCE

':’1%

1
Y

1/2 Sirius

Chéne doré

Polaris 1L

Vitrage feuilleté
1 Brun noir bistre

1/2 Capella

Gris basalte

-
1
e
i

Polaris 1L Electra 1L Antares 1L

Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

Up=1,7W/m2K Croisillons laiton en option Up=15W/m2K

Gris basalte Up=15W/m2K Brun noir bistre
Chéne doré
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GAMME

LES TEINTES MASSE EXIGENCE

.
L]

Chili 1 Guatemala 6 Guyana 2

Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

Piéce alunox en option Pieces alunox en option Pieces alunox en option
Up=15W/m2K Up=16W/m2K Up=15W/m2K

i
-
]
1

1 O3
Ll

[]

e  ——  ——
Perou 5 Salvador 4 Surinam 3

Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

Pieces alunox en option Piéces alunox en option Up=106W/m2K

Up=14W/m2K Up=14W/m2K
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PvC’

GAMME
EXIGENCE

LES TEINTES MASSE

Zola 1
Vitrage feuilleté

e | - =
& [ [
Uruguay 1 Zolal Daudet 1
Vitrage feuilleté Vitrage feuillete Vitrage feuilleté
Piéce alunox en option Up =15 W/m2K Upb=15W/m2K

Up=14W/m2K
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GAMME
EXIGENCE

(A=

LES TEINTES MASSE

il e S

Pt 0

e

Rostand 4
Vitrage feuilleté
Piéces alunox en option

e | | -
| | | | | |
[ ]
& [ I
Musset 1 Verlaine 1 Baudelaire 5
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuillet¢
Up=15W/m2K Up=14W/m2K Pieces alunox en option
Up=156W/m2K
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GAMME

LES TEINTES MASSE EXIGENCE

Cocteau 3 Mauriac 4 Proust 1
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Pieces alunox en option Up=15W/m2K Piéce alunox en option
Up=15W/m2K Up=15W/m2K
= | |
=
| —

Rostand 4 Maupassant Pagnol
Vitrage feuilleté Up=13W/m2K Up=13W/m2K
Piéces alunox en option

Up=1,6W/m2K
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GAMME
LES TEINTES MASSE EXIGENCE

] l:ﬁh ]

L

Agde 1L Aphrodite 2L Biarritz 3
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Croisillons blancs en option Croisillons laiton en option Croisillons blancs en option

Up=15W/m2K Up=16W/m2K Ub=15W/m2K

Brest 2L Geneve 1L Rodez 3
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option Croisillons blancs en option Up=15W/m2K
Up=14W/m2K Up=156W/m2K
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GAMME
LES TEINTES MASSE EXIGENCE

| g
ﬁ| =i
 — -

]

1/2 Strasbourg

I B
Toulouse 1L Zeus 1L 1/2 Bordeaux
Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option Croisillons blancs en option
Up=15W/m2K Up=16W/m2K

Intégrez des croisillons blancs ou laiton dans les vitrages
pour une finition encore plus esthétique.
Ces modeles classiques sont également disponibles pleins, sans vitrage.

Brest 2L
Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option

Toulouse 1L
Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option




GAMME
_CREATIVE
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PE 2T-1M

2 panneaux plate bande avec congés et coins mouchoirs
1 panneau plate bande avec congés et cimaise

Vitrage Delta clair

Plaxé chéne liege/naturel

Ub=14W/m2K

GAMME
_ CREATIVE

r—

T




PvC’

GAMME
CREATIVE

Avec les portes CREATIVES, laissez libre court a votre imagination
et crééz vous-méme votre porte selon vos envies.

CREATIVE

O F m = N e | PE 2T-2M
T 3 panneaux plate bande
avec conges

Vitrages Delta clair
Plaxé bleu acier

| Ub=1,6 W/m2K
| | | i
. : his = ko
B ¥ o —
| ] | J Hi /|‘_L . Ll i
PE1 PETT PETT1M PE1T-2M
SANS TRAVERSE 1 TRAVERSE HORIZ. 1 TRAVERSE HORIZ. 1 TRAVERSE HORIZ.
NI MENEAU 1 MENEAU VERT. 2 MENEAUX VERT.
[ | PE 2T-2M
3 panneaux plate bande
avec congeés
Vitrages avec grille
= = e = = intégrée
| | | Plaxé gris clair
= = —r — Up =16 W/m2K
PE 2T PE 2T-2M PE2T1M
2 TRAVERSES HORIZ. 2TRAVERSES HORIZ. 2 TRAVERSES HORIZ.
2 MENEAUX VERT. 1 MENEAU VERT.

FERMIERE

Originaire des fermes de nos campagnes, la
porte fermiere a su conserver son charme
d'antan avec sa particularité d'ouverture en
deux battants, associée aux technologies
d'aujourd’hui.

Fort de notre savoir-faire, nous sommes
en mesure de réaliser votre porte fermiére
entierement personnalisée.

Co6té remplissage, une multitude de possibilités

s'offrent & vous pour personnaliser votre
porte fermiere : vitrages clairs ou imprimés,
1/2 panneaux sandwichs moulurés PVC teinté
masse ou aluminium laqué ou plaxé, panneaux
lisses...

PE fermlere 1 vantall
Panneau 1/2 Capella
Vitrage type réfléchissant
Plaxé rouge bordeaux

121 Up=1,6W/m2K
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GAMME
CREATIVE

CREATIVE DECO

Lagamme quilaisse entrerlalumiere
tout en préservant votre intimité.

3 I
-
E.
s
=
F092 IDO18
Up=14W/m2K Up=14W/m2K
SV032 SV010 SV019
Up=14W/m2K Upb=14W/m2K Up=14W/m2K
Les modeéles présentés ici font partie
d’'un ensemble plus large de choix.
Nous réalisons le vitrage de votre
choix selonvotre modéle.
N’hésitez pas a nous contacter. LO11 L020 L009
Up=14W/m2K Up=14W/m2K Up=14W/m2K

l |
‘I..l
1004 uo51
Up=14W/m2K Up=14W/m2K
L072 U031 LO10
Up=14W/m2K Up=14W/m2K Up=14W/m2K




GAMME
ESSENTIELLE

C;AMME
s ESSENTIELLE ©
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GAMME
ESSENTIELLE

[ |
i
| |

- I I
Mérimée Panama 3 Biarritz 1
Up=13W/m2K Vitrage feuilleté Vitrage feuilleté

3 pieces alunox en option Croisillons blancs en option

Up=15W/m2K Up=1,4W/m2K

Biarritz 1
Vitrage feuilleté |
Croisillons laiton en option




PvC’

GAMME
ESSENTIELLE

|
|
. i
I —
| ———
 —
I ————  —————
Jamaique 3 Basilic
Vitrage feuilleté Pieces alunox
Pieces alunox en option affleurantes incluses
Up=15W/m2K Up=13W/m2K

Basilic
Piéces alunox
affleurantes incluses
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Bresil 1

Vitrage feuilleté

Piéce alunox en option
Up=15W/m2K




B * pvc?
' GAMME
ESSENTIELLE

Strasbourg 1L
Vitrage feuilleté
Croisillons blancs en option

e el

Cannes 1L

Vitrage feuilleté

Croisillons blancs en option
Up=15W/m2K

Lille 1L

Vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option
Upb=15W/m2K
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L
|

Strasbourg 1L
Vitrage feuilleté

Croisillons blancs en option
Up=15W/m2K



ALV’

Dormant aluminium a rupture de pont thermique de 75 mm

Ouvrant aluminium/ABS a rupture de pont thermique de 80 mm
Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
Mousse isolante en polystyrene extrudé

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Joint mousse d'étanchéité vitrage

Seuil aluminium a rupture de pont thermique de 20 mm PM.R.

Paumelles 3D a ficher pour un réglage simplifié

Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)

" Passage PMR de 830 mm porte ouverte 4 90° en dimensions standards et pose en applique.
® Sécurité maximale avec nos équipements de sécurité de série.

Design sur les deux faces de la porte

Excellente performance thermique : Up jusqu'a 1,7 W/m2.K.

Des dormants et profils complémentaires pour répondre a toutes les configurations de pose.

GAMME

MONOBLOC

128




ALU?

GAMME
MONOBLOC

LE CHOIX, LES PERFORMANCES ET LA SECURITE

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points a crochets, sa
gache filante et ses pieces anti-dégondage, elle constitue un véritable rempart contre
les tentatives d'effraction. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances
vous offrent ce qui se fait de mieux en matiere de porte d'entrée en aluminium.

EN STANDARD

0 Serrure automatique 5 points (2 crochets / 2 pénes ronds demi-tour / 1 péne dormant)
0 Gache filante plus cossue et sécurisante que des gaches auxiliaires

o Piéces anti-dégondage haute et basse

o Paumelles a réglage 3D a ficher pour un réglage simplifié

0 Cylindre européen nickelé débrayable 6 pistons 45/55 + 5 clés + carte de réapprovisionnement

EN OPTION

Cylindre européen nickelé débrayable haute sécurité 14 pistons 45/55 + 5 clés + carte de propriété
Cylindre européen nickelé a bouton moleté 6 pistons 45/55 + 5 clés + carte de réapprovisionnement
Rejet d'eau

EURASTOP : la barre anti-dégondage 12 pions en acier ! Voir page 60.

Gache filante avec 3 gaches électriques + cable de raccordement

000000

Gache filante débrayable avec 3 pénes journaliers

SECURITE MAXIMALE

En standard :
Serrure automatique 5 points a crochets,
gache filante et 2 piéces anti-dégondage

= 1] I
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GAMME
MONOBLOC

I n-}l

Basalte Diorite Béquille en face intérieure
Poignée incrustée en inox Poignée incrustée en inox

Béquille en face intérieure Béquille en face intérieure

Upjusqu'a 1,1 W/m2 K Upjusqua 1,1 W/m2.K

RAL 7039 RAL 7016
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GAMME
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Bauxite 1 Schiste 1 Silice 1

Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
Pieces alunox affleurantes incluses Poignée incrustée en inox Poignée incrustée en inox
Poignée incrustée en inox Béquille en face intérieure Béquille en face intérieure
Béquille en face intérieure Upjusqu'a 1,3 W/m?.K Upjusqu'a 1,2 W/m2 K
Up jusqua 1,2 W/m2.K Rouge 2100 sablé RAL 9005

RAL 7012

Bauxite 1 e

Triple vitrage feuilleté

Pieces alunox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox

Béquille en face intérieure

RAL 7016
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GAMME
MONOBLOC

Silice 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure
RAL 7016

Basalte

Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure
Bleu Canon 2525

Graphite B Cipolin 1 Silex
Poignée de tirage intégrée laquée Trlple vitrage feuilleté Baton de tirage BT11 - 1800 mm obligatoire
ala couleur de l'ouvrant Poignée de tirage en saillie laguée Béquille et plots inox en face intérieure
Béquille en face intérieure a la couleur de l'ouvrant Ubjusqu'a 1,1 W/m2.K
Up jusqua 1,1 W/m2.K Béquille et plots inox en face intérieure RAL 7016
RAL 7039 Ubjusqua 1,3 W/m2.K

RAL 7033
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MONOBLOC

Pyrite 6
Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement
Baton de tirage BT6 - 1000 mm
RAL 7035

Jonc 1
- Triplevitrage feuilleté

| Sablage uni 2 faces uniquement
& RAL7012

R

Jonc 1 Dolomite 5 Galene 1
Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniqguement Sablage uni 2 faces uniguement Sablage uni 2 faces uniguement
Up jusqua 1,4 W/m2.K Ubjusqu'a 1,5 W/m?2.K Piece alunox en option
RAL 7031 RAL 7012 Up jusqu'a 1,3 W/m2.K
RAL 7034
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Bleuet 1

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement
Piece alunox affleurante incluse
Up jusqu'a 1,3 W/m? K

RAL 7016

ALU?

GAMME
MONOBLOC

Pyrite 6

Triple vitrage feuilleté

Sodalite 8

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement Sablage uni 2 faces uniquement

Up jusqu'a 1,3 W/m2.K
RAL 7023

Sodalite 8

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement

RAL 7016

Upbjusqu'a 1,3 W/m? K
RAL 7033

Bleuet 1

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement g
Piece alunox affleurante incluse
RAL 7033
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GAMME
MONOBLOC

Vanille 3 Pastel 4 Pistache 4
Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
Piéces alunox en option Sablage uni 2 faces uniqguement Up jusqu'a 1,3 W/m2.K
Up jusqua 1,3 W/m2.K Pieces alunox en option RAL 7035
Rouge 2100 sablé Upjusqua 1,3 W/m2.K

RAL 7016

Pastel 4

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement
Piéces alunox en option

RAL 7016

Pistache 4
Triple vitrage feuilleté
RAL 7035
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Abricot

Piéces alunox

en applique incluses
Upjusqu'a 1,1 W/m2.K
RAL 7012

GAMME
MONOBLOC

Jais 1

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniguement
Upjusqua 1,2 W/m2.K

RAL 7023
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Argos

Piece alunox en applique incluse

Baton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire
Béquille et plots inox en face intérieure
RAL 7016

Argos

Piéce alunox en applique incluse

Baton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire
Béquille et plots inox en face intérieure
Upjusqu'a 1,1 W/m2.K

RAL 9005
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GAMME
MONOBLOC

Derceto Nacarat 1 Auburn 1

Pieces alunox Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
affleurantes incluses Ubjusqu'a 1,3 W/m2.K Ub jusqu'a 1,3 W/m2.K
Up jusqua 1,1 W/m2.K RAL 7030 RAL 3004

RAL 7016

Derceto

Piéces alunox
affleurantes incluses
RAL 7016
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GAMME
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Marine 1 Anthracite 1 Hibiscus

Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Piéce alunox

Up jusqu'a 1,2 W/m2.K Piece alunox en option affleurante incluse

RAL 6005 Ubjusqua 1,2 W/m2.K Ubjusqu'a 1,7 W/m2.K
Noir 2100 sablé Bleu Canon 2525

Hibiscus
Piece alunox
affleurante incluse

RAL 7012 h
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GAMME
MONOBLOC

Garance 3

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement
Upjusqua 1,3 W/m2.K

RAL 7022

Cassiopée 3

Triple vitrage feuilleté

Piéce alunox en applique incluse
RAL 7016

Cassiopée 3
Triple wtrage feuilleté
Piéce alunox en
applique incluse
Upjusqu'a 1,2 W/m2 K
RAL 7034

Ocre 1

Triple vitrage feuilleté
Upjusqu'a 1,2 W/m2.K
RAL 7023




ALU?

GAMME
MONOBLOC

Bélize 1

Triple vitrage feuilleté

Sablage uni 2 faces uniquement
Lilas Pié;e alunox en applique incluse
RAL 7016 Up jusqu'a 1,4 W/m?2 K

RAL 3004

Amande Lilas Acajou
Upjusqu'a 1,1 W/m? K Upjusqu'a 1,1 W/m2.K Upjusqu'a 1,1 W/m? K
RAL 7039 RAL 5023 RAL 7035
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GAMME
MONOBLOC

IlH.lllp..-l-l_-l.. r —

Goya 3

Triple vitrage feuilleté

3 piéces alunox en option F I
Disponible en version une piéce .

RAL 7016 [ |

Réséda 5 Goya 3 Mexico 1

Triple vitrage feuilleté Tr|ple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté

Piéces alunox en option 3 piéces alunox en option Piece alunox en option

Up jusqua 1,2 W/m2.K Disponible en version une piece Up jusqu'a 1,3 W/m2.K

RAL 7039 Ubjusqu'a 1,3 W/m2.K Bleu Canon 2525
Rouge 2100 sablé
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GAMME
MONOBLOC

Oruro 4 Santa Cruz 3 Trinidad 6

Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
Piéces alunox en option Pieces alunox en option Pieces alunox en option
Up jusqu'a 1,2 W/m2 K Ubjusqu'a 1,2 W/m?2.K Ubjusqu'a 1,4 W/m2.K
RAL 7031 RAL 3004 RAL 9005

|
L
n i

Santa Cruz 3

am
i
Triple vitrage feuilleté

Piéces alunox en
option
RAL 5023
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GAMME
MONOBLOC

Spencer 1 et semi-fixe
Triple vitrage feuilleté

Grille Rustica noire en option I H
RAL 7016 i

.

Tous les avantages de lI'aluminium et des moulures rapportées
associés au charme des portes en bois d'antan.

Spencer 1

Grille Rustica noire en option
dans le triple vitrage feuilleté
Clair de vue : 785 x 435 mm
Cimaise et rejet d'eau sur face ext
uniguement

Béquille Vérona obligatoire

&' Spencer 1 etimposte

Triple vitrage feuilleté

Grille Rustica noire en option . A Ubjusqua 1,3 W/m2.K

RAL 701 - T ‘ablé
Q16 i = e I - Rouge 2100 sablé
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GAMME
MONOBLOC

Nobel 1 et Nobel Side 1

Grilles Volutes noires en option

dans le triple vitrage feuilleté

Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm

Cimaise et rejet d'eau sur face ext uniguement
Béquille Vérona obligatoire

Up jusqu'a 1,3 W/m2.K

RAL 7012

Nobel 1 et Nobel Side 1

Grilles Rustica noires en option

dans le triple vitrage feuilleté

Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm

Cimaise et rejet d'eau sur face ext uniqguement
Béquille Vérona obligatoire

Ub jusqu'a 1,3 W/m?2.K

RAL 7023
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GAMME
MONOBLOC

Sirius 1 Sirlus 3 Sirlus 5
Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté
Up jusqua 1,2 W/m2.K Croisillons laiton en option Up jusqu'a 1,3 W/m? K
RAL 6019 Up jusqu'a 1,3 W/m2.K RAL 5023

RAL 3004

Ces modeles aux moulures embouties arborent
une ligne classique et indémodable. Une valeur sre qui se marrie
parfaitement avec les architectures traditionnelles.

HHHL

Sirius 3

Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option
RAL 1247

146



ALU?

GAMME
MONOBLOC

Atria 2L Polaris 1L Capella 1L

Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté Triple vitrage feuilleté

Décor plomb gris V6 losanges en option Croisillons blancs en option Décor filet de Versailles en option
Up jusqu'a 1,3 W/m2 K Ubjusqu'a 1,4 W/m2.K Ub jusqu'a 1,3 W/m2.K

RAL 7039 RAL 9010 RAL 7016

Intégrez des croisillons blancs ou laiton dans les vitrages pour
une finition encore plus esthétique. Ces modeles sont égale-
ment disponibles pleins, sans vitrage.

Croisillons blancs en option

Atria 2L
Triple vitrage feuilleté
RAL 9010
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LA PERSONNALISATION

ABRICOT" ACAJOU" AMANDE" ANTHRACITE1*  ARGOS ATRIA 2" AUBURN 1~ BASALTE BAUXITE 1

BELIZE 1" BLEUET 1©  CAPELLA 1L" CASSIOPEE3" CIPOLIN 1 DERCETO" DIORITE DOLOMITE 5 GALENE 1

GARANCE 3" GOYA 3° GRAPHITEB  HIBISCUS® JAIS 17 JONC 1 LILAS* MARINE 1" MEXICO 1"

NACARAT 1" NOBEL 1 OCRE 1" ORURO 4 PASTEL 4* PISTACHE 4° POLARIS 1L* PYRITE 6 RESEDA 5

Grille en option

SANTA CRUZ 3 SCHISTE 1 SILEX SILICE 1 SIRIUS 17,3* SODALITE8 SPENCER1  TRINIDAD 6  VANILLE 3"
ou’5* vitrages Grille en option

*modeéles également disponibles en version "portes a panneau’. Nous consulter.
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GAMME EXIGENCE

LES TEINTES MASSE BLANC, BEIGE" ET GRIS’ ('SELON MODELE)

CHILI1 GUATEMALA6 GUYANA 2 PEROU 5 SALVADOR 4  SURINAM 3

MUSSET 1 VERLAINE 1 ZOLA1 COCTEAU3  MAURIAC 4 PROUST 1

AGDE 1L APHRODITE  BIARRITZ 3 BREST 2L GENEVE 1L RODEZ 3
2L

GAMME ESSENTIELLE

LES TEINTES MASSE BLANC UNIQUEMENT

MERIMEE BASILIC BRESIL 1 JAMAIQUE3  PANAMA3 BIARRITZ 1

Tous les modeles moulurés sont également disponibles pleins, sans vitrage.
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TOULOUSE 1L

URUGUAY 1 BAUDELAIRES5 DAUDET 1

ROSTAND 4 MAUPASSANT  PAGNOL

I 1/2 STRASBOURG
| |
ZEUS 1L 1/2 BORDEAUX
|}
|

LILLETL STRASBOURG 1L
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QUINCAILLERIE

LES VITRAGES IMPRIMES

Nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée en double ou triple vitrage selon épaisseur.
La plupart de nos modeéles classiques sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option.

Les imprimés standards

/A |

Martelé clair ~ Antique clair ~ Chinchilla clair G200 clair Delta clair Silvit clair Sablage uni
et Delta mat

TS

Gothique clair Givré clair Dépoli acide Master Carré  Master Ligne  Master Point Master Lens

Les imprimés hors standards

&

LES VITRAGES DECORATIFS

Nous vous proposons une large gamme de vitrages décoratifs réalisés dans de multiples techniques artisanales. Ces
vitrages sont ensuite assemblés en double ou triple vitrage. Vous avez la possibilité de personnaliser vos vitrages
décoratifs. Nous consulter.

VO - Vrai vitrail finition laiton
Retrouvez l'authenticité de véritables pieces de verre biseautées, comme autrefois. Il est
assemblé en triple vitrage avec une face 33/2 extérieure et une face trempée intérieure.

V4 - Vrai vitrail finition noire
Retrouvez l'authenticité de véritables pieces de verre biseautées, comme autrefois. Il est
assemblé en triple vitrage avec une face 33/2 extérieure et une face trempée intérieure.

V7 - Sablage

Le sable est projeté sur un verre muni au préalable d'une forme de masquage adaptée au
design souhaité. Le décor est réalisé sur la face feuilletée ou un 4 mm. Certains décors
fusionnés sont également sablés. Dans le catalogue, les parties foncées représentent les
parties transparentes et les parties claires représentent les parties sablées.

V8 - Fusion
Les pieces de verre sont découpées a la main selon un plan, puis posées sur un verre
clair de 8 mm. Aprés une nuit de chauffe dans le four a 805°, les pieces colorées ont
fusionné avec le verre clair.

V8P - Fusion pilée
Ici, les pieces de verre ne sont plus découpées a la main mais broyées et disposées sur
le verre clair selon le plan du modele.
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PvC’

PORTES
D'ENTREE

La gamme Exigence - Les plaxés
“
Chenghies antﬁ:«iascite
/naturel pourpre lisse

Couleurs standards

Marron Chéne
brun foncé

Couleurs hors standards

Acajou
. . 1 Gris
Brun noir Vert Bleu Gris Gris Rouge .
] . . anthracite
Bistre sapin acier basalte agate bordeaux p
structuré

Ces films de plaxage sont disponibles en monocouleur ou en bicoloration.

ALU?

PORTES
D'ENTREE

Blancs Ivoire clair Rouge pourpre Bleu saphir
9010 & 9016 1015 3004 5003

Couleurs standards

LAQUAGE
Gris Gris clair Noir foncé C E RTI FI E

anthracite
7016 7035 9005

Le laquage de nos portes
d'entrée en aluminium

Couleurs hors standards est certifié Qualicoat
et Qualimarine
Bleu gentiane Bleu distant Brun sépia Brun gris Vert mousse
5010 5023 8014 8019 6005 T
= - ——

. Bleu Canon
Gris basalte 2525

7012

sablé

RAL standards : ces teintes sont disponibles en monocouleur ou en bicoloration.
Autres teintes RAL sur demande.
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QUINCAILLERIE

.

Dt

PSK 12 PSK 72
Blanche ou Laiton titane
F9 aspect inox ou
ou Noire Laiton vieilli

Blanche sur porte
blanche

] .
| oy
L ] ﬁ
ATHINAI NOR694 NEW-YORK
Laiton chromé Inox F9 aspect inox
Aspect inox
Rosace ovale

INCONTOURNABLE .
Noire sur porte
couleur
PREFERENCE B
MONOBLOC B

Blanche sur porte
blanche

F9 sur porte

ESSENTIELLE

couleur
EXIGENCE .
CREATIVE B
. Standard PVC Option PVC . Standard ALU Option ALU
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DALLAS
STOCKHOLM
F9 aspect inox

BT1

Inox

BT3

Inox

PVC?’ ALU’?

PORTES
D'ENTREE

BT7

Inox

BT9

Inox

-
B2

Acier inoxydable
Diamétre : 50 mm

=
B3

Acier inoxydable
Carré 54 x 54 mm

B2
B3

Inox




PORTES D’ENTREE LOURDES

UNE DES RARES PORTES D’ENTREE DU MARCHE TESTEE
1 MILLION DE CYCLES OUVERTURE/FERMETURE !

La gamme de portes d'entrée a isolation renforcée offre des performances énergétiques évolutives afin de répondre parfaitement
aux exigences fixées par la Réglementation thermique 2012. Grace a sa technologie avant-gardiste, les portes d'entrée sont la
réponse adaptée pour isoler du froid, profiter des apports solaires et faire des économies d’'énergie.

»

ADAPTABILITE

+ 1 et 2 vantaux

+ Simple action

* Double action

* Repliable

+ Option anti pince doigt (niveau 1 ou niveau 2)

+ Option avec ventouses électromagnétiques

+ Option ferme-porte et pivot encastré

* Option Serrure anti-panique

* Option Crémone pompier

» Option gache électrique

* Option baton de maréchal

* Ensemble composé avec intégration fenétre a ouvrant visible
* Seuil extra plat pour le passage des personnes a mobilité réduite
Dimensions maximales : H 2 300 mm x L 1 300 mm

(par vantail; avec paumelles en applique)

> »

SECURITE

* Serrure 1 point
* Serrure avec 2 ou 3 points

FIABILITE & POSE SIMPLIFIEE

* Pose sur dormant bois existant

* Pose en appligue ou en tableau

* Pose en neuf avec reprise d'isolation
de 100,120, 140 et 160 mm

* Profilés tubulaires pour
une rigidité maximale
et un travail de pose facilité

>

ESTHETIQUE

* Design droit
* Bouchons de finition pour seuil et rejet d'eau

Base 72 mm
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Vous étes a la recherche
d'un modeéle moins volumineux ?

Choisissez la porte
en aluminium idéale
parmi notre offre !

LES DIFFERENTS COLORIS EN ALU EN BASE EN 9016

NUANCIER LISSE BI-COLORES NUANCES TEXTURAL (SABLE)

Ral 9016| |Ral 9016 |Ral 9016

‘!!I!!I!\

Ral 7016
Pictural

AR GEROI [Ral 0010 | [GEIEGIEN |Ral 1015 Ral 9016
Noir Gris Blanc Marron Ivoire
profond pictural pur clair

Gris Noir Vert
ardoise biotique Amazone

Ral1015, Ral 7035 B Autres coloris, textural

et imitation bois sur

Ral 9016| |Ral 9016| |Ral 9016 demande.

Ral 3004 Ral 5003 Ral 9016 Ral 7035

Rouge Bleu Blanc Gris Anodisé
pourpre saphir trafic lumiére naturel

Gamme Bi-colores Standard
Autre coloris sur demande

PERFORMANCES

* AEV : A*4 E*6B V*C2 (porte 2 vantaux : 2300 x
2062 mm)

- Base 52 mm et 72 mm pour des performances
thermiques plus élevées

* Barrette a rupture de pont thermique centrée pour
une isolation optimale.

* Vitrage pouvant aller jusqu’a 36 mm

* Résistance aux chocs classe 5

LABELS QUALITE ET GARANTIES

+ Aluminium AGS 6060 qualité batiment

* LABEL fenétrealu

+ Label QUALICOAT pour les finitions thermolaquées
(épaisseurs 60 microns), finitions ARBORAL
comprises

- Label QUALIMARINE en standard, finitions
ARBORAL comprises

+ Label QUALANOD pour les finitions anodisées
(classe 20)

+ Qualité des paumelles : prévues pour prise de
charge de 70 kg a 180 Kg par vantail (type de
paumelle en fonction du poids de la porte)

« Conforme aux réglementations thermiques 2005
et 2012

+ 1 million de cycles ouverture/fermeture : classe 8
(EN12400) — Essais CEBTP BPI 3.6.4087.1




ASTRAL BACCHUS BEAVER CERES CHEYENNE COMOX PHILAE

QUITO GROOVE LATOS LAKOTA SAVO VINTAGE

- ———
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AVANTAGES

Les performances d'isolation thermique de nos portes
acier sont excellentes. UD* = 0,81 pour tous les modeéles
pleins.

Particulierement résistant, l'acier nécessite un entretien mi-
nimal et fait preuve d'une sécurité maximale. L'acier est un
matériau qui demande peu d'énergie lors de sa production
etil est recyclable a l'infini. Les portes acier représentent le
meilleur rapport qualité/prix du marché. Thermolaquage :
large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

*UD (W/m2.K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une
porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.

 I—|
\_Ij >
v v v Cadre bois exotique 2 parements acier

PEINTURE TENUE DE PEINTURE ~ PALETTE INFINIE ~ BONNE RESISTANCE lamellé collé non apparent galvanisé a chaud
UNIFORME GARANTIE 10 ANS DE COULEUR AUX RAYURES  ElEEn Eni-eeresien

(garantie 10 ans)

10

COUPE DESCRIPTIVE DU VANTAIL INUIT

Dormant bois 48 mm ) o
+ joint périphérique Jet d’eau aluminium
Ame isolante Joint double lévre
v v v en mousse polyuréthane sur le vantail
PERFORMANCE RECYCLAGE RAPPORT s o . L
DISOLATION DE UACIER QUALITE/PRIX Epalsseu_r totale Seuil aluminium 20 mm
THERMIQUE du vantail 52 mm conforme PMR

SPECIFICITES DES PORTES INUIT

DORMANT EN BOIS DE 48 MM. )
DORMANT CAPOTAGE DU DORMANT ET DE LA TAPEE EXTERIEURE
EN ACIER THERMOLAQUE EN OPTION.

+ LES PORTES INUIT
SONT VENDUES PREPEINTES BLANCHES.
LES PORTES DE LA GAMME COMPORTANT DES VITRAGES
THERMOLAQUAGE AFFLEURANTS ET/OU DES DECORATIONS ALUMINIUM
SONT VENDUES THERMOLAQUEES (MONOCOLORATION
¥ ET RAL STANDARD SATINES) ET SIGNALEES DANS
r LE CATALOGUE PAR CE PICTOGRAMME F-.

MOULURES PARCLOSES EN PLASTIQUE ABS.

}
]
N | I

BOUG CAHITA ELECTRO GOTHA CREMONE

CREMONE 4 POINTS AUTOMATIQUE
(3 GALETS, 1 PENE ET 1 DECLENCHEUR)
OU CREMONE 4 POINTS A RELEVAGE
(3 GALETS, 1 PENE ET 1 PENE DEMI-TOUR).

3 FICHES TRIDIRECTIONNELLES,
AIGRIAEE CACHE-FICHES EN OPTION.
e CAPOTAGE EN OPTION
Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures
" i en acier thermolaqué.
Cette OPTION est réalisable uniquement sur les portes de dimensions
standard : > 205-215-225 x 80-90-100 cm (vantail seul)
> 205-215-225 x 130-140 cm (+ semi-fixe uniquement).
|

GUADIANA NEMEN NEPTUNE
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PORTES DE PORTAILS ET VOLETS VOLETS
GARAGE PORTILLONS BATTANTS ROULANTS

P.160-163 [r164-165 [Jr166-169 [, 170-173




PORTES DE GARAGE

EFOULEMENT PLAFON
RESSORTS DE TORSION

COMPOSITION (VUE INTERIEURE) OPTION PORTILLON INTEGRE
Double galets '_,..r""-‘ i

pour un fonctionnement
souple et silencieux
isATION
| Serrure
| multipoints
- o -
.
A ..‘.;’ -

I

1

|

1 1 De série :
intérieur blanc EncadEment
| m i
o H aluminium
- I Manchons de finition
ﬂ entre rails verticaux
rl et horizontaux
—
| .
= | Vue extérieure
7 1] Seuil en aluminium

1
j— DE SERIE 7 Positionnement possible du portillon :

Torsion avant : Torsion arriére ¢ -

Supports retardataires Rails verticaux profilés
deffraction fixés au sol en ‘C" anti-dégondage ﬂ' | =4 |

LES | DE LA GAMME :

Isolation renforcée de série
Sécurité renforcée de série
Portillon jusqu’a 1 m de large, a partir de 200 mm du bord avec serrure 5 points

RESSORTS DE TRACTION

COMPOSITION (VUE INTERIEURE) LES KITS MOTORISATIONS

Double galets Gamme DUQ Gammes PRO et PRO+
pour un fonctionnement :
souple et silencieux . e
- Mommsmo“ soMMER "
AT — (SOMMER)
. .
- - .
1 3 = Qa-
. — 2 emetteurs
. 4 canaux o
Fi | Motorisation RTS : Motorisation iO
T s
.. . : .. 2 émetteurs
. 4 canaux
L 2 émetteurs  Commande murale
2 canaux (intérieur garage)
Marantecivy
e 'r‘_ » . 2doub/e-ressorts Antriebstechnik
i De série : charniéres de traction
et visserie blanches ,
3 émetteurs
. 4 canaux
-l ) )
Version manuelle : serrure & barillet européen 1 point Moteur
_— (disponible en 2 points)
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EPLACEMENT LATERAL

COMPOSITION (VUE INTERIEURE)

[

Train de double-roulettes
et rail de guidage intégré
au cadre en aluminium

Seuil drainant aluminium
et patins de guidage

Coupe du seuil

9

LES |8 DE LA GAMME

Faisabilités techniques
importantes

Disponible avec vantail ouvrant
Esthétisme soigné

|

Patin de retour
en polyamide

MOTORISATION

. 4

S

Parties emboitables

Cadre en aluminium =»
laqué blanc

Cadre de finition

Vues intérieures

L'OPTION YANTAIL OUVRANT

Sécurité électrique radio sans fil

Charniéres spéciales pour ouverture du vantail ouvrant &

180° (de série).

Vue extérieure Vue intérieure

Poignée encastrée en aluminium

Serrure 3 points*

*Hors version manuelle avec vantail ouvrant cété refoulement

Vue extérieure

Sécurité
anti-pincement
de doigts




OUVERTURE BATTANTE

LES ] DE LA GAMME :
Performances techniques optimales
Nombreuses configurations possibles
Idéale pour la rénovation de garage

DISPONIBLE EN 2, 3 OU 4 VANTAUX

Paumelles [ .
- : Porte 3 vantaux - ouverture intérieure
tridimensionnelles I

b | A

Crochet receveur
et fixateur de battant i

Serrure multipoints

Rejets d'eau

ls -__- - W

Vlue ouverture complete

OPTIONS
Ferme porte auto-bloquant
Crémone pompier
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LA PERSONNALISATION

LES PANNEAUX

SANS-MOTIF 1 NERVURE NERVURES MICRO-RAINURES CASSETTES
CENTRALE
ASPECTS Lisse Veiné-bois Lisse Veiné-bois Lisse Veiné-bois Lisse Veiné-bois
COULEURS
Blanc [ 1| [ 1| [ || [ || [ J | [ J | [ | [ ||
RAL 7016 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ | [ ]
Autres RAL [ ] | [ || [ 1| [ 1| [ || [ || [ ] [ 1|
Chénester [ | [ |
Chéne Doré [ 1| [ 1| [ || [ || [ J | [ J | [ ||
Chéne Foncé HN [ 1 HNu
Chéne Noir [ |

B rortes de garage a refoulement plafond avec ressorts de traction ou de torsion, et a déplacement latéral
W rortes de garage 4 ouverture battante

LES COULEURS

DE SERIE STANDARD “‘ IMITATION BOIS “’ AUTRES RAL
Blanc RAL 7016 RAL1015 RAL3004 RAL6005 RALS8014  RAL9006 Chénester Chéne Doré Chéne Foncé Chéne Noir Finition satinée,
satiné satiné satiné satiné satiné satiné satiné fine texture ou sablée
(gris anthracite) (ivoire claire)  (rouge pourpre) ~ (vert mousse)  (brun sépia)  (gris aluminium)

LES HUBLOTS

- L e
r L ! i L
- .y - o r 1 . L
FORME Carré / Losange Carré / Losange Rond Rond Rectangle
MATIERE inox alu/PVC inox alu/PVC alu/PVC
. Laqué ou : Laqué ou Laqué ou
COLORIS CADRE EXT. Inox plaxé ton chéne* fnox plaxé ton chéne* plaxé ton chéne*
DIM. ENTOURAGE
(en mm) 300 x 300 300 x 300 0325 @315 510x 320
(2:::.;"%LAIR DE JOUR 215x215 220 x 220 @240 @245 410 x 220
COMPATIBILITE . Double-vitrage o Double-vitrage Double-vitrage
VITRAGE Triple-vitrage ou Plexi g Triple-vitrage ou Plexi ¢ ou Plexi s
*Plaxé Chéne Doré, plaxé Chéne Foncé, laquage rapprochant pour Chénester, laquage noir pour Chéne Noir
VITRAGES
Double-vitrage retardataire d'effraction 44.2 /6 / 4 : .
Triple-vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4/10/ 4 R iteGE J/6/d
Clair Delta Mat G200 Satinovo Granité
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Portails et portillons
en Aluminium, moderne
et confortable

L'aspect texturé de I'aluminium,
les configurations multiples et
les nombreuses couleurs vous
assurent

la compatibilité de cette gamme
avec vos envies.

Lentretien peu contraignant et
le confort d'utilisation viennent
compléter les avantages de
cette gamme.

NANDA : Portail battant RAL 5024, forme droite, lames inclinées, avec mofifs ronds -‘

GANGAPURNA : Portail coulissant RAL 4006, forme chapeau de gendarme

bbb hhdy “ﬁ

NANDA : Portail battant RAL 5024, forme droite, lames inclinées, avec motifs ronds HIMALAYA : Portail coulissant RAL 5012, forme droite

EEl | I

ANNAPURNA lame horizontal sotho EVEREST cdg finition fleurs de lys sotho KINABALU sotho biais
164
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LES FORMES

Formes disponibles :

K Droit

Pointe

Biais

Bombé
Bombé inversé
A Incurvé

Incurvé inversé

13

’/
B B Chopeou de gendarme
B

,/ / \ B Chapeau de gendarme inversé

* Sauf Malinao : forme droite uniquement

L1 g B
— T
a B
~ T~
(7 B

LES COULEURS

Couleurs disponibles pour les portails et clétures aluminium :

Couleurs standards texturées Autres couleurs standards
a’“ . BLANC BLEU
O moos @ wao @ rsoo @) rasos @ rason i ALNAT () mumcneent et e ‘ BLEU ORAGE
BLEU , A
@ voos @ won @ e muross @) rasona u__ e @ o @ cinee DUNE @ s mmae
. GRIS
Ormo () rume @) vorzioo @ ovis 290 cus et (@) ol Diserr oor @ crsrume @) maae
. ROUGE ROUGE
Couleurs tons bois @ rorusur @ vowvorom PECHE CLAIRE s Dt

VERT VERT
, . ) ROUILLE SABLE SIENNE
@ romeeroncé SAPIN CERUSE @ wive mmaue ‘ ‘ ‘ AMAZONE ANTIQUE
, @ wour @O
@ « @ o= @ vk PROVENCE

Decors disponibles en téle d’alumiium

‘ TOLE PLEINE TOLE PERFOREE OVALE TOLE PERFOREE CARRE
EN CROIX EN LIGNE
TOLE PERFOREE TOLE PERFOREE ROND TOLE PERFOREE ROND Autre couleur RAL
RECTANGLE EN CROIX EN QUINCONCE EN LIGNE sur demande

(1)Disponibles uniquement sur APO, MALINAO, NANDA et KINABALU.

—

MALINAO : Portail coulissant RAL 7016, forme droite, avec tole perforée caré en ligne

o Jpm

KINABALU : Portail battant RAL 7016, forme droite, lames inclinées MEYA : Porfail gris anthracite 716, forme droite

NN I e

NANDA sotho NANDA sotho APO sotho
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VOLETS BATTANTS
MOTORISE SOLAIRE

wich 27 mm - Motorisation auto

Sans hiti, motorisation autonome
Avec hiiti, motorisation autonome intégrée

Couleurs standards satinées Couleurs tons bois *
RAL RAL RAL RAL N . CHENE Montants de hati "
3004 5024 6021 7001 ‘ CHENE DORE IRLANDATS ‘ NOYER coupés d lu pente E;:g‘ poses én
RAL RAL RAL RAL d'appui
7016 8014 9010 9016

Autres couleurs spécifiques *

Couleurs standards texturées * ‘ canon ‘ PYRITE ‘ GALET ‘ SYIVER

RAL RAL RAL RAL RAL N

1015 3004 5010 5014 5024 Avec plps-vulue_

RAL RAL RAL RAL RAL Autres teintes, nous consulter.

6005 6021 7001 7016 7035

RAL RAL RAL NOIR GRIS Capteur solaire

8014 9010 9016 2100 2900 Coupe panneau

et motorisation

intégrés au bii sandwich

Motorisatio

Capteur solaire

Moteur et
batterie

Capot résistant d la
corrosion

Bras acier et
coulisseau aluminivm

Télécommande

La motorisation est composée d'un module principal avec sa télécommande et d'un capteur solaire.
En cas de motorisation de volets a deux battants, un module secondaire se rajoute.
Aucun céiblage électrique nécessaire.

horloge radio pour programmer I'ouverture et la fermeture de

. groupe de volets - Ciible de 3 métres
télécommande supplémentaire pour piloter un groupe de volets (ot aulomatisme permet de programmer & Favance los [ En option, et uniquement pour la version sans
Vous maitrisez I'ouverture et la fermeture de plusieurs volets, mouvements d'un groupe de volets pour ne plus avoir d vous en . I biti, un céble de prolongement de 3 métres
sans & avoir  les actionner un d un. préoccuper. w="  peut étre fourni afin de fixer le capteur

De cette manire vous mettez automatiquement en place une solaire d un emplacement plus adapté.
simulation de présence lors de vos absences.
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N

BT
RENOVATION

COULISSANTS

MOTORISATION

r

FRANCE

,, Egalement disponible en aluminium extrudé de 24 mm

Finifion par U périphérique ou par chants plats aluminium

Volets aluminium a cadre / Aluminium extrudé 33 mm

Finifion des angles

Couleurs standards texturées (!

raLiors @ racsoos @ racsoro @ rausors @ RALSOM4
@ ruooos @ ravson RAL7001 @@ RAL7016 ©  RAL7035
@ rusois om0 RaL9ote @ NoIR2100 @ GRIS 2900
Autre couleur RAL, nous consulfer.

Couleurs tons bois 2

CHENE CHENE
DORE (1) IRLANDAIS @ 0w

Couleurs satinées ¥

@ ruzoos @ rasos @ raceozr € raLzool

@ w06 @ RALGOI4  RAL9OIO  RAL9OT

Autres couleurs spécifiques 12

@ won @ e @ oner @ s

(1) Couleurs communes aux panneaux sandwich et a 'aluminium extrudg.
(2) Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.
(3) Uniquement pour le panneau sandwich.

BT
RENOVATION

COULISSANTS

MOTORISATION

" i
ct

PRAN

ol

ii

Couleurs standards fexturées

raL101s @ Ratsoos @ ratsoto @ Ratsors @ RAL5024
@ rueoos @ ratcozr € rac7o0 @) RALTOT6 © RAL7035
@ rusois  Racooto RaL9ole @ NORR 2100 @ GRIS 2900

Avtre couleur RAL, nous consulter.

Autres couleurs spécifiques *
@ won @ e @ oum @ s @ CHENEDORE

* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

Décors disponibles en tdle d’aluminium

. TOLE PERFOREE OVALE TOLE PERFOREE

‘ TOLE PLEINE ‘ EN CROIX CARRE EN LIGNE
") TOLE PERFOREE ‘ TOLE PERFOREE ROND TOLE PERFOREE
RECTANGLE EN CROIX EN QUINCONCE ROND EN LIGNE

= R

Assemblage coupe
d'onglet

\
" \ Lames orientables

Wpﬁon)

M

I Penture équerre a

bout festonné




VOLETS BATTANTS

Volets pvc a cadre

Volets pvc a lames verticales
Cadre soudé 36 mm

Clipsé-collées 24 ou 28 mm

N E N E
BAm BAm
RENOVATION RENOVATION
i
MOTORISATION COULISSANTS
MOTORISATION
r rr
il il
e &
CRANCE FRANCE.
™ yr ™ At

Couleurs disponibles
en 24 mm

() puncoto @ BLEU 524
BEGETS @) BLEU 507
oris73s @ VERT621

PLAXE CHENE .
@ i @ ViRT 605

* Avec renforts en acier

Couleurs disponibles

en 28 mm avec U de

finition

) Buncsno GRIS 735
BEIGE 115

Couleurs disponibles
en 28 mm avec chants
plats

() uanc cirust @) ROUGE BASQUE

@ rwou @) VERTAMANDE
CHENE GRIS
IRLANDAIS ANTHRACITE

@ citneDore @) BLEU PROVENCE

Couleurs disponibles
O BNCOI0  BEGE 115

@ viwreos @ verTen

GRS 735 @) bieusor @) BLEU 524
@ cEneDORE @ CHENE IRLANDATS

Volets bois a lames verticales 27 ou 32 mm Volets bois a cadre 33 mm

N K N K
AT BT
RENOVATION RENOVATION
B B —
—
COULISSANTS COULISSANTS | ——
@ —
MOTORISATION MOTORISATION i——
e o
" " —
ity LTy -
n | " [ = H
T T —
—
FRAR FRANS= : ]
Tt it | —

Essences disponibles

EXOTIQUE PIN RED
ROUGE D'OREGON CEDAR

Essences disponibles

‘ SAPIN DU NORD ‘ SAPIN DU NORD ‘ EXOTIQUE ROUGE PIN D'OREGON SAPIN DU
EN 27 MM EN 32 MM £N 27 MM £N 27 MM NORD

Lasure sur demande

‘ CHATAIGNIER ‘ CHENE CLAIR ‘ CHENE ‘ NOYER

Laquage sur demande uniquement sur |'exotique rouge

Lasure sur demande

' CHATAIGNIER ‘ CHENE CLAIR ' CHENE ‘ NOYER

Laquage sur demande uniquement sur |exotique rouge
et le sapin du nord
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Persienne repliable aluminium
Panneau sandwich 16 mm

o

PROJECTION

Embout
d'espagnolette
aluminium

| Crochet
d'espagnolette
aluminivm

Couleurs standards texturées
raL1os @) RaL3004 @D RaLS024

@ rueoos @ racozr @ RALT0T6
RAL7035 @) RALBOI4  RAL9OIO
RAL9016 @ CHENE DORE

Poignée
d'espagnolette tout
aluminium

i

PROJECTION

g ()
AT Vi, 154
St |

F“ Tk I |

i
. 13 11ty

Essences bois disponibles
€ PINDORESON  PINAVERNIR

Couleurs PVC disponibles
O BMCO0  BEGENS GRISTIS

Persiennes tourangelles bois 22 mm

PROJECTION

'll
4
I

Persiennes coulissantes 13 mm ou 14 mm

O

PROJECTION

Aluminium : 13 mm
PVC: 14 mm

Couleurs standards texturées aluminium
raL101s @ ratsoos @ ratsoto @ racsors @ RALS024

@ rueoos @ racozr € rac7o01 @) RALTOT6  RAL7035

@ rusois  Raooio RaL9ole @D NOIR 2100 @ GRIS 2900

Auire couleur RAL, nous consulter.

Autres couleurs spécifiques * aluminium

@ won ©swr @ onr @ prme @ CHENEDORE

*Avec plus-value. Auires feintes, nous consulter.

Couleurs PVC disponibles
O B BHGENS GRSTIS

Uniquement sur
Pin Sylvestre

f I : Essences disponibles
@ pivsvvesiRe @) EXOTIQUE ROUGE



VOLETS ROULANTS

LE VISIO SOLAIRE

“IRE APTE
1;5)(EF§|,5_|\IAOP/AHONS

SENSIBLES

""""5-...”_.-

Pour rénover en douceur, sans raccordement au réseau électrique.
C’est la solution la plus adaptée a une utilisation respectueuse de
l'environnement.

—

Un volet motorisé

. solaire
Disponible
caibeon La luminosité est captée par les cellules

photovoltaiques du panneau qui

la transforment en courant.

Le courant est stocké dans une batterie
qui alimente le moteur.

Efficace

Le produit se recharge méme
par temps nuageux.
Il fonctionne 15 jours sans soleil.

Choisir Visio solaire

e | a petite taille du caisson permet de profiter pleinement de toute la luminosité.

— - Acheter un caisson plus gros, c’est perdre l'avantage des apports solaires
gratuits.

e | e volet solaire permet une pose sans dégradation, sans travaux complexes, sans
traverser la menuiserie avec un fil et sans goulotte intérieure.

e |l préserve toutes les qualités thermiques et phoniques de la fenétre.

- e Pour s'assurer d'un confort permanent, un chargeur permet de garantir un
fonctionnement continu en cas d’utilisation intensive.

Existe aussi
avec store intégré o .
Existe aussi 0@0%‘5";%0 S PN
N N N 73
. e & 0, %S s,
avec moustiquaire integree ?s@fm
= >

oy U
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LE VISIO

Disponible
en petit

caisson

FERMETURES
selon configuration

&O_Ref[@)w’

é
\;b((\es Th o
+: :
,

O FE

\al
5 nde

avec
e ly s,

Ze,
o

———

Existe aussi

avec store intégré

Existe aussi

avec moustiquaire intégrée

E+ VENDU

LUS D'UN MILLIONS
P EVISI0 INSTALLES

Disponible avec BSO
Brise Soleil

Des solutions lumineuses _Orentabes
pour un volet roulant d’exception

Un volet grand ouvert
sur le panorama de la vie

Pour la premiere fois, un systeme de fermeture sait s'effacer pour le plus
grand plaisir des yeux. Coté discrétion, lemprise sur la fenétre et le vitrage
se trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible
profondeur, lame finale qui s'escamote... Coté esthétique, douceur et
intégration sont privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides.
Avec son design qui sait enfin donner a la lumiére la place qu'elle mérite,
Visio est Uinnovation inséparable des projets de rénovation.

~—

Les coulisses moulurées et
de faible profondeur

Le galbe des coulisses et l'arrondi du caisson
participent a une intégration élégante.
Associé a la profondeur minimale

des coulisses, l'effacement complet de

la derniere lame du volet optimise encore

le clair du vitrage.

-
1

La référence Profalux

Avec le plus petit caisson de sa catégorie
(123mm), Visio est devenu la référence du
volet roulant en rénovation et a été vendu a
plusd'un million d’exemplaires.

La rénovation ne peut plus se passer de lui!

Lame finale
totalement encastrée

Elle s'efface dans le caisson lorsque
le tablier est remonté.
Encastrement parfait et finition
impeccable.

o \solas; al\solatj, 0N Ség,
oot [a”o o‘\&\ o,(’\\> 0’/}'»

O -
§ O

(0 &ugoom. W%O%
o
A

N U

X

o™



VOLETS ROULANTS
TRES ADAPTE

A TOUTES LES

h Une solution CONFIGURATIONS

pour chaque cas de figure

Facile a poser quelle que soit
linstallation parmi les six
possibilités, la gamme Presto
propose 17 coloris pour étre
en harmonie avec le design
de votre facade.

Autoporté, Presto offre une
vraie esthétique en se
dispensant d’un caisson
extérieur.

Disponible
en petit

caisson

FERMETURES
selon configuration

PRESTO pour PRESTO pour PRESTO pour PRESTO pour
coffre Menuisé Bois coffre linteau Maison Ossature Bois coffre demi-linteau

Nouveautés coffr'n connect

mande
@sm - Coffre tunnel avec volet monté
g - Renforcé
B, - Evite les fissures de crépis a
Yoo I'extérieur
- Permet les grandes dimensions
et 'association de grandes
PRESTO pour Isolation PRESTO pour ouvertures en alu.
Thermique par UExtérieur Cheneau de Véranda
Performance Disponible en lame
Avec le plus petit caisson plate PX40 I

de Une lame finale encastrée
pour une discrétion totale
lorsque le volet est ouvert, des
coulisses moulurées, une
isolation thermique optimale...
Tout a été pensé pour réunir
simplicité et qualité.

Profalux est le seul fabricant

francais a profiler une lame

plate de 40 mm. Avec son profil,

identique a l'extérieur comme

a lintérieur, elle propose

des qualités esthétiques

contemporaines auxquelles '
s'ajoutent les performances

Existe aussi remarquables de rigidite, et
P donc de résistance au vent.
avec store integre o e
H . \solag, Solat, AN S€cy,
Existe aussi — 0\0\\0“% suo;ho% e, S
. . Z > S S,
avec moustiquaire EXCLUSN‘TE ‘o o?m <
intégrée PROFALUX %0 “Q% U
/ 0
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CASTELLANE [ Fseon configuration
| CASTELLANE ____________ Jeyverr

UX
PROFAL enroulable & étre certifiée NF
La seule a ce jour*

La Porte de garage
enroulable

La porte de garage Castellane, sur mesure, esthétique
et sécurisée, offre tout le confort que vous attendez.
Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage

=
toutes ses possibilités d'aménagement.
- Elle est tres adaptée aux garages avec portes
ayps ou fenétres latérales, ou avec supports au plafond.
HEME | °F "

La porte qui va vous
simplifier la vie

Porte de garage enroulable + Commande a distance :

e La voiture n"'empiéte plus sur la route pendant que la
porte s'ouvre ou se ferme.

* Pas besoin de sortir de voiture pour ouvrir ou fermer.

* Vous restez en sécurité et a l'abri des intempéries dans
votre voiture.

e | alampe de l'armoire de commande s’allume
automatiquement quand vous commandez l'ouverture
ou la fermeture de votre porte.

Enfin une porte
de garage qui
s'integre bien
a notre maison !

« Pourquoi la porte du garage
devrait-elle rompre 'harmonie
d’une facade? Nous voulions

une solution esthétique

qui se coordonne aux volets roulants
de la maison.

Notre Installateur-Conseil nous

a évidemment proposé la porte

de garage enroulable Castellane ».

x\on Séq, .
» '//é,,

* Au 1" Janvier 2018
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TYPES DE POSE

POSE EN APPLIQUE

POSE EN RENOVATION

Lors de la pose en applique, on vient poser la fenétre
contre le mur intérieur. 'épaisseur de la fenétre est celle
de l'isolant. Avec des tapées, cette pose s'adapte a tous

types d'épaisseurs. On obtient ainsi un maximum de

surface vitrée.

Isolant

Mur extérieur

Ouvrant

Dormant et tapée

Vitrage

Appui de fenétre

Piéce dappui

POSE EN FEUILLURE

['ancien dormant est déposé, la fenétre est encastrée
dans un angle rentrant dans la magonnerie, appelé

feuillure. La pose permet de conserver une surface vitrée

identique a celle de I'ancienne fenétre.

Mur extérieur

Dormant

Ouvrant

Vitrage

Appui de fenétre

Piéce dappui

Lors de la pose en rénovation, la menuiserie est fabriquée
sur mesure pour s'adapter au cadre existant.
On conserve I'ancien dormant.
La piece d'appui existante peut-étre remplacée par une neuve.

Mur extérieur

Habillage extérieur

Ancien dormant

Nouveau dormant

Vitrage

Appui de fenétre

Bavette alu

Ancienne piéce d'appui

POSE EN TUNNEL

La fenétre est posée dans I'épaisseur du mur.

Mur extérieur

Dormant

Ouvrant

Vitrage

Appui de fenétre

Piéce d'appui
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